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RESUMO

Este trabalho trata da aplicação de um processo de extração aquosa em escala
laboratorial de propelentes base simples produzidos na Indústria de Material Bélico
do Brasil/Fábrica Presidente Vargas (IMBEL-FPV), com o objetivo de otimizar
a etapa de remoção de solventes remanescentes. Foram realizados experimentos
laboratoriais em escala reduzida, empregando delineamento fatorial para análise
da influência de variáveis como temperatura da água, tempo de extração e razão
mássica propelente/água. O teor de voláteis residuais totais foi determinado gra-
vimetricamente e a estabilidade química avaliada por ensaio de envelhecimento
acelerado.

A análise estatística dos resultados, conduzida por meio de software proprietário,
permitiu identificar os efeitos mais significativos e ajustar um modelo preditivo
para a variação do teor total de voláteis residuais como resultado do processo de
extração aquosa conduzido em laboratório. As amostras submetidas à extração
aquosa apresentaram desempenho comparável às amostras de referência industrial,
mantendo estabilidade química preliminarmente aceitável e sem indícios de degra-
dação crítica. Ainda que algumas limitações metodológicas tenham sido observadas

— notadamente o fator de encharcamento — os achados consolidam uma base
experimental sólida e evidenciam o potencial do processo como alternativa mais
eficiente e sustentável para a produção de propelentes.

Conclui-se que a etapa de extração aquosa, especialmente, nas condições propostas
neste trabalho, como fruto da aplicação de um planejamento fatorial completo ao
seu estudo em escala laboratorial, constitui uma oportunidade de melhoria para
conciliar requisitos de qualidade, segurança e sustentabilidade na fabricação de
propelentes base simples.

Palavras-chave: Base simples, nitrocelulose, extração aquosa, solventes residuais,
estabilidade química, planejamento fatorial



ABSTRACT

This work presents the development and evaluation of an aqueous extraction process
for single-base propellants produced at Fábrica Presidente Vargas (IMBEL-FPV),
aiming to optimize the removal of residual solvents. Laboratory-scale experiments
were carried out using a factorial design to analyze the influence of variables such
as water temperature, extraction time, and propellant-to-water mass ratio. The
residual volatile content was determined gravimetrically, and chemical stability was
assessed through an accelerated aging test.

The statistical analysis of the results, performed using a proprietary software,
enabled the identification of the most significant effects and the adjustment of
a predictive model for the variation of residual volatiles. Samples subjected to
aqueous extraction showed performance comparable to industrial reference samples,
maintaining preliminarily acceptable chemical stability and no signs of critical
degradation. Although some methodological limitations were observed—particularly
the swelling factor—the findings provide a solid experimental basis and highlight
the potential of the process as a more efficient and sustainable alternative for
propellant production.

It is concluded that aqueous extraction, especially under the herein suggested
conditions, , represents an improvement path to reconcile quality, safety, and
sustainability requirements in the manufacturing of single-base propellants.

Keywords: Single-base propellant, nitrocellulose, aqueous extraction, residual
solvents, chemical stability, factorial design
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1 INTRODUÇÃO

Materiais energéticos são compostos capazes de liberar grande quantidade de
energia de forma controlada, através de processos como combustão ou decomposição
(AKHAVAN, 2011). Em aplicações militares, eles desempenham papel estratégico
no desenvolvimento de propelentes, explosivos e dispositivos pirotécnicos.

Dentro desse grupo, os propelentes sólidos se dividem em dois grandes tipos:
homogêneos e heterogêneos. Os propelentes homogêneos combinam combustível e
oxidante na mesma matriz química, como acontece na nitrocelulose e na nitroglice-
rina (MEYER; KöHLER; HOMBURG, 2008; National Center for Biotechnology
Information, 2024a; National Center for Biotechnology Information, 2024b). Essas
substâncias, pela presença de grupos funcionais altamente reativos, promovem
reações rápidas e auto-sustentadas.

Segundo a literatura (AKHAVAN, 2011), os propelentes sólidos homogê-
neos podem ser classificados conforme o número de bases energéticas utilizadas:
propelentes base simples (apenas nitrocelulose), propelentes base dupla (nitroce-
lulose e nitroglicerina) e propelentes base tríplice (nitrocelulose, nitroglicerina e
nitroguanidina).

Os propelentes base simples são amplamente utilizados em munições de
armas de fogo de pequeno, médio e grande calibre. Eles são produzidos a partir da
nitrocelulose, combinada a solventes como éter etílico, etanol ou acetona (MEYER;
KöHLER; HOMBURG, 2008). Entre suas vantagens frente à pólvora negra, sua
antecessora, destacam-se a menor formação de resíduos após a queima, maior
facilidade de ajuste da taxa de combustão por meio do controle da geometria do
grão, e maior segurança durante o manuseio (URBANSKI, 1984).

Conforme descrito na literatura (COOPER, 1996), a formulação de pro-
pelentes base simples também inclui aditivos como estabilizantes e plastificantes,
responsáveis por aprimorar sua estabilidade química e propriedades mecânicas. A
função dos solventes é essencial no processo de fabricação, pois promove a gelatini-
zação da nitrocelulose, conferindo plasticidade à massa propulsora, permitindo o
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controle da superfície exposta à queima mediante a extrusão segundo geometrias
apropriadas.

Esses propelentes são produzidos em diferentes formas, como grãos tubulares
(monoperfurados ou heptaperfurados) e lenticulares. No contexto brasileiro, a
fabricação é realizada em instalações da Fábrica Presidente Vargas (IMBEL) e da
Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) (IMBEL, 2018).

Os propelentes sólidos podem ser empregados tanto no setor militar quanto
no civil. No âmbito militar, sua aplicação é voltada principalmente para munições
de médio e grande calibre, enquanto no uso civil são desenvolvidas formulações
específicas para atividades como caça e tiro esportivo.

Quanto à geometria, os propelentes podem apresentar diferentes formatos –
como tubular monoperfurado, tubular multiperfurado ou lenticular poroso – sendo
cada configuração associada ao tipo de munição em que será empregada, seja em
projéteis de pequeno, médio ou grande calibre. (IMBEL, 2018).

Entre esses, destaca-se o propelente BS 2155 que é empregado como carga
propulsora em munições de 155mm, utilizada em obuseiros de grosso calibre (no
âmbito do Exército Brasileiro, os obuseiros M114 e M109), adotados pela artilharia
de campanha. Destacado nas figuras 1, 2, 3.

Figura 1 – Munição M107 155mm utilizada em obuseiro 155mm (IMBEL, 2018).
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Figura 2 – Obuseiro 155mm M114 (Armas Nacionais, 2018b)

Figura 3 – Obuseiro 155mm M109.(Infodefensa, 2024)

Essa munição é crucial devido à sua capacidade de atingir grandes alcances
com grande poder de destruição(Army Technology, 2023). A estabilidade química, o
controle rigoroso do teor de voláteis residuais e a regularidade balística do propelente
BS 2155 são fatores determinantes para a segurança operacional e a eficácia dos
disparos (CORDESMAN, 2023).
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A estabilidade química do propelente é fundamental para controlar a degra-
dação espontânea dos componentes energéticos ao longo do tempo. Essa estabilidade
assegura que o material mantenha suas propriedades sob diferentes condições am-
bientais, minimizando riscos de autoignição, vazamentos de gases ou explosões
acidentais durante o armazenamento, transporte e uso operacional (MEYER; KöH-
LER; HOMBURG, 2008; URBANSKI, 1984).

O controle rigoroso do teor de voláteis residuais, como etanol e éteres
utilizados no processo de fabricação, é igualmente essencial. A presença excessiva
de voláteis pode provocar alterações indesejadas na taxa de queima do propelente,
afetando diretamente a geração de pressão na câmara do armamento (COOPER,
1996). Isso resulta em variações imprevisíveis na velocidade inicial do projétil,
comprometendo a precisão do disparo. Além disso, altos teores de voláteis aumentam
o risco de autoignição durante o armazenamento, constituindo um sério perigo
operacional.

A regularidade balística completa o conjunto de requisitos críticos para o
desempenho confiável do propelente. Ela garante que, disparo após disparo, a com-
bustão do propelente produza pressões e velocidades dentro de faixas especificadas,
mantendo a consistência no alcance e na dispersão dos projéteis. Para operações de
fogo de saturação, tiro indireto de precisão e coordenação entre múltiplas baterias
de artilharia, a regularidade balística é um fator decisivo para a eficácia tática
(COOPER, 1996; URBANSKI, 1984).

Portanto, o conjunto dessas três propriedades — estabilidade química,
controle de voláteis e regularidade balística — parece relevante para garantir a
segurança operacional, a eficácia dos disparos e a superioridade tática no emprego
da munição de 155 mm em cenários de combate modernos.

Essa importância foi amplamente evidenciada no atual cenário geopolítico.
A Guerra da Ucrânia, conflito iniciado em fevereiro de 2022 entre Rússia e Ucrânia,
trouxe novas dimensões ao papel da artilharia em guerras de alta intensidade. Desde
o início das hostilidades, o calibre 155 mm destacou-se como a espinha dorsal das
operações de fogo das forças em ambos os lados do conflito.(MITTAL, 2024)

Com o a disponibilidade de sistemas de artilharia modernos, como o M777
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Howitzer dos Estados Unidos (LUCKENBAUGH; MAGNUSON, 2024), o CAESAR
da França, o PzH 2000 da Alemanha e o Krab da Polônia, a dependência de munições
de 155 mm tornou-se estratégica (Army Technology, 2023).

No campo de batalha ucraniano, a artilharia de 155 mm mostrou ser
crucial para saturação de áreas, interdição de linhas logísticas e destruição de
fortificações (BBC News, 2023).O uso intensivo expôs a necessidade de produção
acelerada e de altíssima qualidade de munições, principalmente no que tange ao
desempenho confiável dos propelentes sob condições adversas, inverno rigoroso,
variações extremas de temperatura e alta taxa de disparos (CORDESMAN, 2023).

Assim, a Guerra da Ucrânia reafirmou a importância estratégica do calibre
155 mm como o padrão da artilharia moderna e destacou o papel crítico dos
propelentes de alta qualidade na manutenção da capacidade operacional e da
superioridade tática no campo de batalha contemporâneo.

A fabricação industrial dos propelentes segue uma sequência de etapas
técnicas rigorosas. O processo na Fábrica Presidente Vargas envolve operações
como: protegido por sigilo

Figura 4 – Linha de Produção de Pólvora de Guerra, protegido por sigilo (IM-
BEL, 2018).

As etapas de extração se destacam pela importância crítica que exercem
sobre a qualidade final do propelente. Particularmente durante a extração aquosa,
o propelente é submetido à imersão em água para eliminar solventes residuais da
estrutura interna do grão. Essa operação pode durar entre 48 e 96 horas, perfazendo
uma etapa longa do processo, com impacto expressivo sobre a cadência de produção.

O controle adequado da extração aquosa é essencial. Caso essa operação
seja conduzida de maneira inadequada, pode haver a remoção excessiva de aditivos
estabilizantes e outros componentes solúveis em água, prejudicando a estabilidade
química do propelente e afetando seu desempenho balístico (URBANSKI, 1984;
FU et al., 2024). Sendo que a estabilidade balística e química são fundamentais
para assegurar o desempenho seguro e eficaz em condições operacionais extremas
(AKHAVAN, 2011). Além disso, níveis elevados de solventes residuais podem afetar a
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velocidade de combustão do propelente e a pressão gerada na câmara de combustão,
comprometendo a segurança e a eficiência energética do sistema de armas (WANG;
OUTROS, 2020; FU et al., 2024).

Este trabalho dá continuidade ao estudo desenvolvido no ano anterior, que
teve como foco inicial a investigação exploratória da extração aquosa de solventes
do propelente BS 2155 em escala laboratorial (RABELO, 2024). Naquela etapa,
foi construído um aparato experimental adaptado e realizado um planejamento
fatorial fracionado, avaliando variáveis-chave do processo.

A proposta do presente projeto é completar a matriz experimental iniciada
no trabalho supracitado, ampliando a análise dos fatores envolvidos e aprofundando
a investigação dos parâmetros de operação que afetam a eficiência da extração
aquosa. O objetivo final é gerar subsídios técnicos que contribuam para a otimização
do processo fabril de produção dos propelentes BS 2155, buscando maior eficiência,
segurança e sustentabilidade.

A necessidade de aprimoramento contínuo dos processos industriais, princi-
palmente em setores estratégicos como a defesa, justifica a realização deste estudo.
A implementação de processos mais seguros, eficientes e sustentáveis é alinhada às
diretrizes do Plano Estratégico do Exército Brasileiro (2024–2027), que enfatiza
a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais energéticos para plataformas
terrestres, fluviais e aéreas (Exército Brasileiro, 2023).

Para investigar a eficiência do processo de extração, será utilizado o método
de planejamento experimental fatorial, reconhecido por permitir a análise simultânea
de múltiplas variáveis com número reduzido de experimentos. O planejamento
fatorial possibilita estudar a influência de diversos fatores, como temperatura,
tempo de extração e proporção de massa propelente/água, de maneira sistemática
e estatisticamente robusta (NEVES, 2002).

Essa abordagem é vantajosa tanto pela eficiência no uso de recursos labo-
ratoriais, quanto pela capacidade de identificar interações importantes entre as
variáveis do processo, contribuindo para futuros esforços direcionados à melhoria
da produtividade e da qualidade final do propelente (CUNICO, 2008).

Assim, este estudo busca fornecer subsídios técnicos e científicos para o
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aprimoramento do processo de extração aquosa em escala industrial, contribuindo
para o fortalecimento da capacidade tecnológica nacional na área de materiais
energéticos.
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2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO

2.1 Objetivo Geral
Dar continuidade ao desenvolvimento, em escala de bancada, do proce-

dimento de extração aquosa do propelente base simples BS 2155, simulando as
condições industriais, a fim de reduzir o tempo de processo e preservar as proprie-
dades balísticas e mecânicas do produto.

2.2 Objetivos Específicos

• Investigar, por meio da execução de planejamento experimental fatorial
completo, a influência de parâmetros como temperatura da água, tempo de
extração e razão massa propelente/massa de água.

• Definir condições operacionais que garantam extração eficiente com possível
redução de custos e melhoria de seus ecoindicadores.

• Avaliar estatisticamente, em caráter preliminar, os efeitos da abordagem
laboratorial sobre parâmetros metrológicos e de estabilidade química do
propelente BS 2155.
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3 JUSTIFICATIVA

A produção de propelentes sólidos de alta performance é estratégica para a
autonomia nacional em defesa. Dentre as etapas de fabricação, a extração aquosa é
crítica para garantir a estabilidade química e o desempenho balístico dos produtos.
Estudos recentes demonstram que o controle adequado da remoção de solventes
influencia diretamente a segurança operacional e a vida útil dos propelentes (FU et
al., 2024; WANG; OUTROS, 2020).

Além disso, as etapas de extração são custosas e impactam a produtividade
da indústria de defesa. Assim, a otimização desta etapa visa não apenas a eficiência
industrial, mas também a segurança e a qualidade dos produtos finais.

A investigação de um modelo experimental aplicável à extração aquosa,
utilizando planejamento fatorial, ofertará à indústria nacional subsídios iniciais para
reduzir desperdícios, aumentar a competitividade e fortalecer a base tecnológica
em um material energético estratégico para o país, a saber, o propelente BS 2155,
que constitui a carga de projeção do armamento de maior calibre da artilharia de
campanha do Exército Brasileiro.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Materiais Energéticos
Materiais energéticos são substâncias capazes de liberar elevadas quanti-

dades de energia de maneira controlada, por meio de processos como combustão
ou decomposição térmica (AKHAVAN, 2011). Os materiais energéticos podem
ser classificados quanto à função como: explosivos, propelentes ou pirotécnicos.
Explosivos geram gases muito rapidamente e ondas de choque (P ∼ GPa), cuja
função é romper, estilhaçar, penetrar, quebrar, deformar. Propelentes geram gases
rapidamente, mas sem ondas de choque, e pressões menores (P ∼ MPa ), cuja
função é impulsionar, propelir, ejetar, inflar, entre outros. Por fim, os pirotécnicos
são substâncias com potencial explosivo cuja função não é nem propelir, nem
romper. Têm finalidade de criar um efeito específico: luz, cor, retardo, geração de
gás, ruído, calor, chama, entre outros. Geralmente, são projetados para queima
lenta, com pouca geração de pressão.

4.2 Propelentes Sólidos do Tipo Base Simples
Os propelentes são substâncias energéticas capazes de gerar volumes sig-

nificativos de gases, os quais são utilizados para produzir efeitos balísticos. Os
propelentes sólidos empregados em armamentos geralmente apresentam composição
homogênea, ao passo que aqueles utilizados em foguetes e mísseis costumam ser he-
terogêneos, embora também possam ser homogêneos (AKHAVAN, 2011). A seguir,
serão examinadas com maior profundidade as características químicas e mecânicas
dos propelentes sólidos homogêneos voltados para armamentos bélicos. Propelentes
de base simples representam uma classe tradicional e amplamente estudada de
materiais energéticos utilizados na propulsão de projéteis em armamentos. Esses
propelentes consistem, em sua forma mais básica, predominantemente de nitro-
celulose, que atua como componente energético e agente formador de gases. Sua
formulação relativamente simples proporciona vantagens em termos de estabilidade
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química e facilidade de fabricação, características que explicam seu uso contínuo
ao longo do tempo (MEYER; KöHLER; HOMBURG, 2008).

A nitrocelulose é capaz de liberar grandes volumes de gases quentes durante
a combustão, gerando a pressão necessária para impulsionar projéteis. Conforme
descrito pela literatura (URBANSKI, 1984), a estrutura química e morfológica da
nitrocelulose gelatinizada permite que sua combustão ocorra de forma controlada,
o que é essencial para o desempenho balístico seguro e eficiente. Além disso, o teor
de nitrogênio da nitrocelulose influencia diretamente tanto a velocidade de queima
quanto a quantidade de energia liberada, tornando-se um parâmetro crítico na
formulação desses propelentes.

De acordo a literatura (AKHAVAN, 2011), propelentes base simples são
classificados como homogêneos devido à uniformidade de sua composição, o que
os distingue dos propelentes heterogêneos, nos quais os componentes oxidantes
e combustíveis estão presentes em fases sólidas distintas. Essa homogeneidade
assegura uma queima mais previsível e controlada, aspecto fundamental para
aplicações em armamentos leves e pesados.

Apesar de sua simplicidade, propelentes de base simples apresentam limi-
tações em termos de desempenho energético quando comparados a propelentes
compostos ou de múltiplas bases. Por essa razão, sua aplicação tende a estar restrita
a sistemas em que a confiabilidade e a segurança superam a necessidade de alta
performance (URBANSKI, 1984). Ainda assim, avanços tecnológicos têm permitido
melhorias em suas propriedades por meio da adição de plastificantes, estabilizantes
e moderadores de queima, resultando em formulações com comportamento mais
ajustado às exigências operacionais modernas (MEYER; KöHLER; HOMBURG,
2008).

Dessa forma, os propelentes de base simples continuam sendo uma alternativa
viável e relevante no campo da balística de armamentos de tubo, particularmente,
por sua estabilidade, facilidade de fabricação e segurança de manuseio.
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4.3 As Munições 155 mm no Contexto da Artilharia de Cam-
panha do Exército Brasileiro
As munições de 155 mm ocupam posição central na Artilharia de Campanha

do Exército Brasileiro, representando o principal vetor de fogo de médio e longo al-
cance disponível na Força Terrestre. Sua introdução ocorreu no contexto da Segunda
Guerra Mundial, quando o Brasil recebeu, por meio do programa norte-americano
Lend-Lease Act, os primeiros obuseiros M-1 de 155 mm, acompanhados de granadas
de alto explosivo. O emprego desse calibre, pela Força Expedicionária Brasileira
(FEB), demonstrou sua relevância em missões de apoio de fogo, neutralização de
posições defensivas e combate de contrabateria, consolidando sua utilização nas
décadas seguintes (Armas Nacionais, 2018a)

Ao longo do tempo, o repertório de munições 155 mm foi sendo ampliado.
Inicialmente restrito às granadas de alto explosivo, passou a incluir projéteis
fumígenos e iluminantes, destinados à ocultação de manobras ou iluminação do
campo de batalha, além de variantes de fósforo branco para fins incendiários.
Em nível internacional, também foram desenvolvidas granadas químicas e de
fragmentação especial (shrapnel), mas seu uso foi limitado ou abandonado em razão
de tratados e convenções internacionais. No Brasil, a ênfase sempre recaiu sobre
os projéteis de alto explosivo, dada sua versatilidade e ampla aplicabilidade em
operações convencionais (Armas Nacionais, 2018a).

A partir da segunda metade do século XX, impulsionado por acordos
de cooperação militar com os Estados Unidos, o Exército Brasileiro iniciou o
processo de nacionalização da produção de munições de 155 mm. Empresas como a
Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), e a Empresa Gerencial de Projetos
Navais (EMGEPRON) desempenharam papel decisivo nessa etapa, garantindo
maior autonomia logística e reduzindo a dependência de importações. Um marco
significativo ocorreu em 2022, quando a IMBEL passou a entregar o Tiro 155 mm
M107 com corpo da granada e cargas de projeção totalmente produzidos no país,
assegurando autossuficiência em um dos calibres mais estratégicos para a defesa
nacional (Armas Nacionais, 2018a).

Assim, a trajetória das munições 155 mm no Brasil reflete não apenas a
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evolução tecnológica do armamento, mas também a busca por soberania estratégica
na área de defesa. De elementos inicialmente importados durante a Segunda Guerra
Mundial, tornaram-se hoje componentes produzidos nacionalmente, com capacidade
de atender às demandas operacionais da Artilharia de Campanha. A manutenção
dessa linha de desenvolvimento, aliada à modernização dos sistemas de tiro, será
decisiva para garantir que o calibre 155 mm continue desempenhando seu papel
como núcleo do poder de fogo terrestre brasileiro nas próximas décadas (Armas
Nacionais, 2018b).

4.4 Propelentes Base Simples Aplicados em Munição 155 mm
Os propelentes sólidos possuem ampla gama de aplicações, abrangendo tanto

o setor militar quanto o civil. No campo bélico, são empregados principalmente em
munições de médio e grande calibre, enquanto no uso civil recebem formulações
específicas voltadas para atividades como a caça e o tiro esportivo (RABELO,
2024).

Merece destaque o propelente BS 2155, aplicado como componente da carga
propulsora em munições de 155 mm, destinadas a obuseiros de grande porte, como
os obuseiros M114 e o M109. Esse propelente consolidou-se como um dos mais
empregados em sistemas de artilharia modernos, em função de sua confiabilidade e
desempenho balístico.

4.5 Formulações e Geometrias de Propelentes Base Simples

4.5.1 Aditivos
Os propelentes, especialmente aqueles utilizados em aplicações militares e

espaciais, são formulações complexas que vão além do simples uso de uma base
energética como a nitrocelulose. Para que esses materiais apresentem desempenho
confiável, estabilidade química ao longo do tempo e segurança durante o manuseio,
é essencial o uso de aditivos adequados. Esses componentes, mesmo quando pre-
sentes em pequenas quantidades, exercem funções decisivas na performance e no
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comportamento do propelente sob diferentes condições de operação.

Segundo a literatura (AKHAVAN, 2011), os aditivos mais comuns podem
ser agrupados em algumas categorias principais: estabilizantes, plastificantes, mo-
deradores de combustão, supressores de chama e agentes antiestáticos. Cada um
deles é selecionado com base em critérios específicos relacionados à composição do
propelente, ao tipo de aplicação e às exigências de armazenamento e segurança.

Os estabilizantes são, talvez, os aditivos mais críticos, já que têm como
função inibir a decomposição espontânea da base energética ao longo do tempo.
Substâncias como difenilamina e seus derivados atuam capturando parte dos grupos
NOx oriundos da decomposição térmica da nitrocelulose, bem como, neutralizando
produtos ácidos gerados pela lenta degradação da nitrocelulose. A presença desses
compostos é fundamental para garantir a vida útil do propelente, especialmente
em ambientes sujeitos a variações térmicas ou de umidade (URBANSKI, 1984).

Outro grupo importante são os plastificantes, empregados para aumentar a
flexibilidade da massa propelente durante a extrusão e moldagem. Compostos como
o dibutilftalato (DBP) ou outros ésteres de ácidos orgânicos tornam o propelente
maleável durante a fabricação, favorecendo a conformação do grão, além de reduzir o
risco de trincas ou falhas mecânicas que poderiam comprometer a queima uniforme.

A literatura (AKHAVAN, 2011), também, destaca o papel dos moderadores
de combustão, utilizados para ajustar a taxa de queima do propelente. Eles podem
ser aplicados como revestimentos superficiais dos grãos, formando uma barreira que
retarda o início da combustão ou altera seu perfil ao longo do tempo. Esse controle
é essencial para adaptar o propelente às características do sistema de propulsão —
seja ele um cartucho de artilharia ou um motor de foguete.

Além disso, alguns propelentes incorporam agentes supressores para reduzir
a sensibilidade à ignição acidental e controlar o flash produzido na boca do tubo
quando da ejeção da granada, bem como agentes antiestáticos com a função
de minimizar os riscos associados à eletricidade estática durante o manuseio e
transporte. Ainda que menos discutidos, esses aditivos têm importância crescente,
principalmente em contextos industriais de larga escala (VALENÇA et al., 2013).

É importante ressaltar que a escolha e a proporção mássica desses aditivos
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não seguem uma fórmula única. Elas são resultado de um cuidadoso balanço entre
segurança, desempenho, compatibilidade, disponibilidade comercial e custo, entre
outros fatores. Pequenas variações podem impactar não apenas a estabilidade
e a reatividade do propelente, mas também seu comportamento balístico e sua
compatibilidade com os componentes do sistema de disparo.

Especialmente para os propelentes base simples, material de estudo utilizado
neste trabalho, a literatura lista exemplos de cada tipo de aditivo:

• Estabilizantes: etil-centralite (EC) e a difenilamina (DPA).

• Plastificantes: dibutilftalato (DBP).

• Moderadores de combustão: dinitrotolueno(DNT).

• Agente antiestático: grafite.

• Supressores de chama: sulfato de potássio (K2SO4 ) e o nitrato de potássio
(KNO3 ).

4.5.2 Geometria
A geometria dos grãos de propelentes é um fator determinante para o de-

sempenho balístico de munições, influenciando diretamente a evolução da superfície
exposta à queima na câmara de combustão e consequentemente, o desenvolvimento
da pressão de câmara e a velocidade final do projétil. A variação da forma dos
grãos é uma das maneiras mais eficazes de controlar o comportamento da queima
sem necessariamente alterar a composição química do material energético.

Segundo a literatura (AKHAVAN, 2011), diferentes geometrias de grãos,
como esferas, cilindros sólidos, tubos, formas estreladas e grãos com múltiplos furos,
são utilizadas com o objetivo de modificar a razão entre área superficial e volume
ao longo da queima, permitindo a escolha entre perfis de combustão regressivos,
neutros ou progressivos.

Na artilharia moderna, como nos sistemas de calibre 155 mm amplamente
utilizados, a escolha da geometria do propelente é feita com extremo cuidado. De
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acordo com as informações disponíveis na literatura aberta (Army Technology,
2023), esses armamentos exigem propelentes que ofereçam queima estável, previsível
e segura.

Dentre as diversas geometrias disponíveis, destaca-se a do grão monoper-
furado, amplamente utilizado em propelentes de base simples. Esse tipo de grão
apresenta uma seção cilíndrica com um único furo longitudinal, sendo particular-
mente interessante em aplicações que requerem uma taxa de pressão estável durante
a propulsão do projétil, além de um perfil de queima aproximadamente neutra. Em
propelentes base simples, a extrusão em formato monoperfurado facilita o controle
do desempenho balístico com uma configuração de fabricação relativamente simples.
Como destaca a literatura (AKHAVAN, 2011), essa escolha se deve à sua eficiência
térmica e à sua previsibilidade durante a queima, além de favorecer a produção em
escala industrial com boas características de segurança.

Dessa forma, o grão monoperfurado representa um equilíbrio entre eficiên-
cia, controle de queima e viabilidade técnica, sendo uma escolha consolidada na
formulação de propelentes base simples.

4.6 Estabilidade Química, Comportamento Mecânico e De-
sempenho Balístico de Propelentes Base Simples
A estabilidade química dos propelentes base simples está diretamente re-

lacionada à integridade da nitrocelulose e à presença de estabilizantes, como a
difenilamina, responsáveis por capturar e neutralizar produtos de decomposição e
retardar reações de oxidação. A remoção inadequada ou a perda desses compostos
pode acelerar o envelhecimento, comprometendo a segurança e reduzindo a vida útil
do material. O teor de solventes residuais também exerce papel fundamental: valores
muito elevados favorecem reações indesejadas e instabilidade térmica, enquanto
níveis controlados asseguram a homogeneidade do propelente sem comprometer
sua durabilidade. Além disso, processos de extração aquosa mal conduzidos (tem-
peraturas elevadas ou tempos prolongados) podem lixiviar estabilizantes e aditivos,
reduzindo a estabilidade química e afetando, possivelmente, o padrão de queima
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esperado, ao passo que extrações controladas removem solventes residuais sem
comprometer os componentes essenciais (RABELO, 2024).

O comportamento mecânico desses propelentes depende da formulação
(percentual de plastificantes, estabilizantes e lubrificantes), do processo de fabricação
(extrusão, prensagem, secagem) e da geometria do grão. Plastificantes promovem
ductilidade e resistência à fratura, enquanto aditivos como grafite influenciam o
escoamento e o acabamento superficial. Condições inadequadas de secagem ou
extração podem gerar tensões internas na estrutura da nitrocelulose, ocasionando
fragilização, fissuras e alterações dimensionais. Dessa forma, o controle cuidadoso
das etapas de secagem e extração é essencial para manter as propriedades mecânicas
adequadas ao uso militar (URBANSKI, 1984).

O desempenho balístico, por sua vez, está ligado à taxa de queima, ao
potencial energético e à geometria do grão. Alterações na composição química ou no
teor de solventes residuais impactam diretamente a vivacidade da pólvora, podendo
reduzir a velocidade do projétil ou provocar variações de pressão indesejadas.
Resultados da literatura indicam que extrações mais intensas (com temperaturas
entre 80 e 90 °C por longos períodos) tendem a aumentar a velocidade de queima
e a pressão desenvolvida em comparação a extrações mais brandas, evidenciando
a sensibilidade do desempenho balístico às condições de processamento. Assim, a
otimização experimental busca um equilíbrio entre a remoção suficiente de solventes
residuais e a preservação dos estabilizantes e demais aditivos, de modo a garantir
estabilidade química, resistência mecânica e desempenho balístico compatíveis com
as especificações industriais (RABELO, 2024).

4.7 Fabricação de Propelentes Base Simples
A produção do propelente base simples já foi introduzida e está sintetizada

na Figura 4, que mostra de forma resumida o fluxograma do processo produtivo. A
partir deste ponto, será feita uma descrição detalhada de cada etapa do processo,
com ênfase especial na extração aquosa, para permitir uma compreensão mais
abrangente do funcionamento geral do sistema.

Na Figura 4, protegido por sigilo.
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4.8 A Extração e Solventes e o Desempenho de Propelentes
Base Simples
A presença de solventes na formulação de propelentes base simples é fun-

damental nas etapas iniciais de produção, pois esses compostos — geralmente
etanol, éter etílico e acetona — são responsáveis pela gelatinização da nitrocelulose,
tornando-a moldável e permitindo a incorporação homogênea de plastificantes, esta-
bilizantes e outros aditivos (URBANSKI, 1984). Entretanto, após o processamento
inicial, a permanência de solventes residuais no propelente acabado é indesejável,
visto que compromete tanto o desempenho balístico quanto a estabilidade química
do material. Teores residuais elevados reduzem a vivacidade da queima, tornando-a
mais lenta e irregular, além de favorecerem a degradação dos estabilizantes, como
a difenilamina, diminuindo a vida útil do produto (URBANSKI, 1984).

Nesse contexto, a extração de solventes representa uma etapa crítica da
fabricação de propelentes base simples, composta por três momentos principais:
extração convectiva a ar quente, que reduz o teor de solventes, preparando o grão
para a extração em meio aquoso, extração aquosa, realizada em tanques com
aquecimento controlado, com duração de 48 a 96 horas, visando a remoção dos
solventes remanescentes e secagem final, destinada à eliminação do excesso de
umidade residual.

A correta execução dessas etapas assegura que o propelente apresente regu-
laridade balística, com manutenção das pressões de câmara e das velocidades de
boca (muzzle velocity) dentro das especificações técnicas. Isso é essencial para o
desempenho confiável de sistemas de armas, como os obuseiros de 155 mm, que
utilizam propelentes do tipo BS (AKHAVAN, 2011). Por outro lado, falhas na
extração podem acarretar dois problemas críticos: remoção excessiva de aditivos
estabilizantes e de outros componentes solúveis em água, comprometendo a esta-
bilidade química e outros parâmetros de desempenho, ou retenção de solventes
acima do limite especificado, resultando em desempenho balístico irregular e riscos
operacionais.

Além do impacto direto no funcionamento do propelente, a extração de
solventes tem relevância estratégica para a indústria de defesa. A otimização dessa
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etapa contribui para a redução de custos e tempo de processamento, além de
minimizar o consumo de água e energia, favorecendo a sustentabilidade do processo
fabril. Nesse sentido, parâmetros como temperatura da água, tempo de extração e
proporção mássica propelente/água podem vir a ser determinantes para a eficiência
da operação, devendo ser cuidadosamente controlados e ajustados conforme as
características de cada formulação (URBANSKI, 1984).

Portanto, as etapas de extração de solventes exercem papel central na fabri-
cação de propelentes base simples, assegurando a qualidade balística, a segurança
de uso e a viabilidade industrial do produto final.

4.9 Oportunidades de Melhoria nas Etapas Fabris de Extração
de Solventes
O processo de extração de solventes em propelentes base simples, apesar

de consolidado na indústria, ainda apresenta limitações relevantes que podem
comprometer tanto a eficiência fabril quanto a qualidade do produto final. Tradicio-
nalmente, essa etapa protegido por sigilo. Embora eficaz, trata-se de um conjunto
de operações que demanda longos tempos de processamento, elevado consumo de
água e energia, além do risco de remoção indesejada de aditivos essenciais para o
desempenho do propelente.

Entre as principais oportunidades de melhoria destaca-se a possibilidade de
reduzir o tempo total do processo, que atualmente pode variar entre 48 e 96 horas. O
ajuste da faixa de temperatura de operação, a otimização da proporção mássica entre
propelente e água e o incremento da circulação do meio aquoso podem contribuir
para encurtar esse intervalo, elevando a produtividade e reduzindo custos. O controle
preciso da temperatura é igualmente crucial, uma vez que oscilações excessivas
podem levar à dissolução de estabilizantes como a difenilamina, diminuindo a vida
útil do propelente. Nesse sentido, a adoção de sistemas de monitoramento em tempo
real permitiria maior regularidade e confiabilidade do processo.

Outra oportunidade importante está associada ao aproveitamento dos re-
cursos empregados. A recuperação de solventes extraídos, como etanol e acetona,
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por meio de sistemas adequados, reduziria não apenas o impacto ambiental, mas
também os custos com matérias-primas. Do mesmo modo, a implementação de
circuitos fechados de água e de métodos de aquecimento mais eficientes contribui
para um processo mais sustentável. A integração de metodologias experimentais,
como o uso de planejamentos fatoriais em escala laboratorial, possibilita a simulação
e previsão das condições ideais de operação, permitindo ajustes fundamentados que
podem ser aplicados com segurança no ambiente fabril. Além disso, a modernização
das linhas de extração, com o uso de sensores capazes de medir em tempo real
parâmetros como teor de solventes residuais, umidade e temperatura, representa um
avanço na direção da automação, reduzindo a dependência de análises posteriores
e possibilitando correções imediatas durante a execução da operação.

Dessa forma, as etapas de extração de solventes, além de essenciais para
garantir a qualidade e a segurança dos propelentes, configuram-se como pontos
estratégicos para a melhoria contínua do processo fabril. A busca por maior eficiência,
sustentabilidade e controle tende a proporcionar ganhos expressivos em termos de
redução de custos, aumento da confiabilidade dos lotes e alinhamento da indústria
de defesa a práticas modernas de produção e gestão.

4.10 Planejamentos Experimentais Fatoriais e Ajuste de Mo-
delos

O avanço da engenharia de processos exige metodologias estatísticas que
permitam avaliar, de forma integrada, a influência de múltiplos fatores sobre
respostas de interesse. Nesse contexto, os planejamentos experimentais fatoriais
destacam-se como ferramentas essenciais, pois possibilitam o estudo simultâneo de
variáveis independentes e de suas interações, evitando as limitações dos experimentos
univariados, que avaliam apenas um fator de cada vez. Essa abordagem ganha ainda
mais relevância em operações complexas, como a extração aquosa de solventes em
propelentes, na qual variáveis como temperatura, tempo de residência e proporção
mássica podem vir a operar de maneira não linear e interdependente (CUNICO,
2008).
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4.10.1 Estruturação do planejamento fatorial
Um planejamento fatorial clássico consiste na combinação de todos os

níveis dos fatores definidos. Quando se utilizam dois níveis por fator (−1 e +1,
correspondentes aos níveis inferior e superior, respectivamente), o delineamento
é denominado fatorial 2k, sendo k o número de fatores. Essa estrutura permite
estimar, além dos efeitos principais, os efeitos de interação entre dois ou mais
fatores, os quais frequentemente possuem importância prática.

No caso da extração aquosa de propelentes, por exemplo, a interação entre
temperatura da água e tempo de extração pode ser mais relevante do que o efeito
isolado de cada fator, uma vez que a cinética de difusão dos solventes residuais
depende do balanço entre gradiente térmico e duração do processo. A codificação
dos níveis em −1 e +1 viabiliza a montagem de matrizes ortogonais, nas quais os
efeitos são independentes entre si, simplificando a análise matemática e a estimação
dos parâmetros.

4.10.2 Vantagens e limitações
Entre as principais vantagens do planejamento fatorial, destacam-se (NETO;

SCARMINIO; BRUNS, 2010):

• Eficiência estatística: fornece grande quantidade de informação com número
reduzido de experimentos;

• Detecção de interações: permite identificar efeitos sinérgicos ou antagônicos
entre fatores;

• Aplicabilidade prática: possibilita avaliar cenários operacionais realistas, em
que variáveis de processo atuam de forma simultânea;

• Base para otimização: constitui o primeiro passo para métodos mais avançados,
como superfícies de resposta.

Por outro lado, quando o número de fatores cresce significativamente, a
quantidade de experimentos (2k) pode se tornar inviável. Nesses casos, recorre-se
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ao planejamento fatorial fracionado, que reduz o número de corridas experimen-
tais, ainda que introduza o risco de confundimento entre alguns efeitos (NETO;
SCARMINIO; BRUNS, 2010).

4.10.3 Ajuste de modelos matemáticos
A etapa subsequente ao delineamento é o ajuste de modelos capazes de

descrever a resposta em função dos fatores. O modelo mais usual em planejamentos
fatoriais, incluindo termos de interação, é representado pela seguinte equação: :

Y = β0 +
k∑

i=1
βiXi +

∑
i<j

βijXiXj + ε (4.1)

onde:

• Y é a variável resposta (no presente caso, teor de voláteis residuais);

• β0 representa o intercepto;

• βi são os coeficientes dos efeitos principais;

• βij quantificam as interações entre fatores;

• ε corresponde ao erro aleatório.

Quando a resposta experimental sugere curvatura ou comportamento não
linear, torna-se necessário estender o modelo com termos quadráticos, por meio de
planejamentos fatoriais compostos ou do método de superfície de resposta (RSM –
Response Surface Methodology). Tais modelos ampliam a capacidade preditiva e
permitem determinar condições ótimas de operação (NETO; SCARMINIO; BRUNS,
2010).

4.10.4 Validação e análise de qualidade do ajuste
Para assegurar a confiabilidade dos modelos ajustados, empregam-se ferra-

mentas estatísticas como:
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• ANOVA (Análise de Variância): avalia a significância estatística dos efeitos
estimados;

• Coeficiente de determinação (R2 e R2
ajustado): mede a proporção da variabili-

dade explicada pelo modelo;

• Análise de resíduos: verifica normalidade, homoscedasticidade e ausência de
autocorrelação;

• Testes de significância (t de Student e F de Fisher): identificam quais fatores
exercem impacto real sobre a resposta.

A consistência entre dados experimentais e valores previstos pelo modelo
é crucial para que as conclusões sejam aplicáveis em escala industrial. No caso
da extração aquosa de propelentes, o baixo desvio-padrão relativo eventualmente
observado nos pontos centrais pode vir a confirmar a reprodutibilidade dos ensaios
e a adequação da metodologia estatística adotada.

4.10.5 Relevância prática no contexto da extração aquosa
Os resultados obtidos segundo os princípios gerais brevemente descritos po-

dem servir como base para recomendações de melhoria do processo fabril, apontando
faixas operacionais mais eficientes em termos de redução de solventes residuais,
consumo de energia e sustentabilidade ambiental.

Em síntese, o planejamento fatorial completo, aliado ao ajuste de modelos,
constitui uma metodologia robusta para apoiar a tomada de decisão em processos
industriais complexos, como a extração aquosa de propelentes base simples.

4.11 Metrologia
A metrologia é uma etapa fundamental no controle de qualidade de materiais

energéticos, pois permite quantificar propriedades físicas e garantir que elas estejam
dentro das especificações exigidas para seu desempenho seguro e eficiente. A
metrologia aplicada à pólvora, por exemplo, visa assegurar que parâmetros como
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massa, dimensões e densidade dos grãos atendam aos padrões estabelecidos por
normas técnicas ou critérios internos de aceitação. Erros nesses parâmetros podem
comprometer o desempenho balístico, a estabilidade do propelente ou a segurança
do armazenamento e transporte.

4.11.1 Parâmetros Metrológicos dos Grãos de Pólvora
Os principais parâmetros metrológicos utilizados na caracterização da pól-

vora incluem:

• Dimensões dos grãos: diâmetro externo, comprimento, web, espessura ou
altura, conforme a geometria do grão (esférico, cilíndrico, tubular).

No caso dos grãos cilíndricos monoperfurados, uma das principais grandezas
geométricas utilizadas na caracterização balística é o web (w), que representa
a espessura efetiva da parede de propelente entre o furo central e a superfície
externa do grão. Essa medida está diretamente relacionada à distância máxima
que a frente de queima deve percorrer até o completo consumo do grão, sendo,
portanto, uma variável fundamental na modelagem da taxa de regressão e na
predição da pressão em câmara.

w = De − Di

2 (4.2)

onde De é o diâmetro externo do grão (mm) e Di é o diâmetro interno
correspondente ao furo central (mm).

• Massa individual dos grãos: obtida por pesagem direta ou por estimativas a
partir de amostras.

• Densidade nominal: razão entre massa e volume geométrico, utilizada como
indicador de consistência entre lotes.

Tais medições são realizadas com instrumentos de alta precisão, como
paquímetros digitais, micrômetros, balanças analíticas e dispositivos ópticos de
análise de partículas.
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4.12 Repetibilidade e Variabilidade Experimentais - Ferramen-
tas Estatísticas.

A representatividade das amostras é crítica para uma avaliação confiável.
Recomenda-se o uso de amostras aleatórias e replicações suficientes para obter
dados estatisticamente robustos.Amostras compostas com ao menos 30 grãos são
comuns para assegurar o poder estatístico necessário à avaliação (Department of
Defense, 1984a).

Após a coleta dos dados metrológicos, é necessário aplicar ferramentas
estatísticas que permitam avaliar a conformidade dos lotes de pólvora com os
requisitos técnicos. Dentre os testes estatísticos mais utilizados, estão a Análise de
Variância (ANOVA) e o teste t de Student, que serão abordados nesta seção e na
discussão dos resultados.

4.12.1 Aplicação da ANOVA
A ANOVA permite comparar médias de três ou mais grupos e verificar se

há diferenças estatisticamente significativas entre eles. De acordo com (MONT-
GOMERY, 2012), a ANOVA é adequada para testar a hipótese nula de que todas
as médias dos grupos são iguais, com base na razão entre a variância entre os
grupos e a variância dentro dos grupos. Um valor da estatística "p"inferior ao
nível de significância estabelecido indica que pelo menos um dos grupos difere
significativamente dos demais.

4.12.2 Teste t para Comparação de Médias
O teste t de Student é empregado quando se deseja comparar as médias

de dois grupos, como por exemplo, um lote de pólvora em análise e um lote
padrão ou referência. Esse teste permite verificar se a diferença entre as médias é
estatisticamente significativa (SKOOG et al., 2006). Existem duas versões do teste:

• t para amostras independentes: compara médias de dois grupos distintos.

• t pareado: compara medidas feitas nas mesmas unidades.
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4.12.3 Validação Estatística e Conformidade com Limites Técnicos
Ambos os testes são fundamentais, por exemplo, para validar se os lotes

de pólvora permanecem dentro dos limites aceitáveis, conforme estabelecido por
normas técnicas. Essas normas são definidas pelo fabricante em conjunto com o
usuário, na fase de validação de projeto para consolidar parâmetros de aceitação que
garantem a segurança, a estabilidade e a eficácia do produto em sua aplicação final.
A aplicação da ANOVA e do teste t permitem detectar desvios fora da variabilidade
natural do processo produtivo, possibilitando a identificação de eventuais falhas
ou inconsistências entre lotes. Resultados estatisticamente não significativos (p >
0,05) indicam que as médias dos grupos comparados não diferem entre si de forma
relevante, ou seja, que os lotes apresentam comportamento semelhante e encontram-
se dentro da variabilidade esperada. Isso reforça a confiabilidade do processo de
fabricação e a conformidade do material com os requisitos estabelecidos. Por outro
lado, valores de p inferiores ao limite de significância indicam a necessidade de
uma análise mais aprofundada, podendo levar à rejeição do lote ou à reavaliação
de etapas críticas da produção.
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5 METODOLOGIA

5.1 Determinação do Teor de Voláteis Residuais
O método adotado para determinar o teor de voláteis residuais foi o 101.2.2

da norma MIL-STD-286C (Department of Defense, 1984c). A partir dessa refe-
rência normativa, é necessário realizar a validação do método, visando avaliar sua
aplicabilidade ao propelente BS 2155, tanto antes quanto após a extração aquosa.
No entanto, como essa validação já foi realizada ao longo do desenvolvimento do
trabalho no ano de 2024, optou-se por não realizar o procedimento novamente.

5.1.1 Materiais

• Erlenmeyer de 25 mL com tampa;

• Mistura de serragem in natura e etanol (proporção mássica conhecida de
serragem: álcool 0,9);

• Estufa de secagem e esterilização digital SP Labor, modelo SSD- 11 L, de
precisão 5◦C;

• Dessecador;

• Balança analítica Marte, modelo AD330, de precisão 0,001 g.

5.1.2 Procedimento

• Pesar entre 4 e 5 gramas da mistura de serragem e álcool e transferir para o
erlenmeyer;

• Levar o erlenmeyer, sem tampa, à estufa sob pressão atmosférica por 2 horas
a uma temperatura de 100◦C;

• Ao término do tempo, tampar o erlenmeyer e levá-lo ao dessecador até atingir
temperatura ambiente, padronizando um tempo de 2 horas;
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• Ao final, retirar a amostra e pesar novamente no erlenmeyer, contabilizando
a perda de massa de solvente através da equação 3.1, o qual W1 representa
a massa final e W2 a massa inicial. Porcentagem de voláteis residuais =
W1−W2

W1
× 100

• Repetir o procedimento 7 vezes para obter um mínimo de confiabilidade
estatística.

5.2 Determinação de Fatores de Encharcamento
Logo após o processo de extração aquosa, a amostra apresenta um elevado

teor de umidade residual, o que afeta os resultados da medição do teor de voláteis
residuais. Portanto, será estabelecido um fator de encharcamento específico para
cada par de experimentos de acordo com os fatores tempo de experimento e
proporção propelente/água, totalizando quatro valores calculados. Esse fator será
incorporado à massa final do propelente, pesada após a extração aquosa, com
o objetivo de fornecer uma estimativa mais precisa do teor de voláteis residuais
da amostra. E como forma de prezar ainda mais pela precisão dos resultados,
foram realizadas triplicatas para cada fator e utilizada a média dos 3 valores como
parâmetro final.

5.2.1 Materiais

• 3 béqueres de 100 mL ou 250 mL;

• Água;

• Propelente BS 2155;

• Balança Analítica;

• Papel filtro.
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5.2.2 Procedimento

• De acordo com as proporções de massa de cada experimento, adicionar a
massa de propelente e de água necessárias, sendo necessários 3 béqueres para
realizar a triplicata de cada fator, como pode ser observado na Figura 5.

Figura 5 – Preparação do experimento do fator de encharcamento

• Deixar as amostras repousarem durante o tempo previsto para cada ensaio,
na configuração observada na Figura 6.
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Figura 6 – Repouso das amostras durante o experimento fator de encharcamento

• Ao final do tempo previsto, retirar os grãos do béquer com o auxílio do papel
filtro, para eliminar o excesso de água em contato com a amostra, e pesar a
massa de propelente molhada;

• Para cálculo do fator de encharcamento deve-se utilizar a equação 5.1.

E = mf − mi

mi

(5.1)

Onde mf é a massa final da amostra de propelente molhada e mi é a massa
inicial da amostra de propelente. Esse fator é incluído na massa final da
amostra do erlenmeyer após a extração aquosa. A equação 5.2 representa a
massa corrigida que deverá ser usada:

mfr = mf (1 − E) (5.2)

Onde mfr é a massa pós extração corrigida e mf a massa final pós extração.
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5.3 Planejamento Fatorial Completo a Três Fatores
O estudo experimental foi estruturado a partir da aplicação de um planeja-

mento fatorial completo envolvendo três fatores de interesse, cada um considerado
em dois níveis distintos (baixo e alto). Esse tipo de planejamento tem como principal
vantagem permitir a investigação simultânea dos efeitos principais de cada variável e
das interações entre elas, fornecendo uma visão abrangente sobre o comportamento
do sistema. Ao contrário da abordagem tradicional, que varia apenas um fator por
vez e não captura efeitos combinados, o planejamento fatorial possibilita identificar
como as variáveis atuam em conjunto, aspecto essencial em processos complexos
como a extração aquosa de propelentes.

No planejamento fatorial completo a três fatores, são geradas 23 = 8
combinações experimentais, correspondentes a todas as possíveis combinações dos
níveis definidos. Cada fator é codificado em dois níveis: −1 (nível inferior) e +1
(nível superior), o que facilita a construção da matriz experimental e a análise
estatística subsequente. Além dos pontos fatoriais, foram incluídos pontos centrais
(nível 0), nos quais todos os fatores são fixados em seus valores intermediários. A
inclusão desses pontos centrais tem dupla finalidade: estimar o erro experimental e
verificar a presença de curvatura na superfície de resposta.

A matriz experimental resultante é ortogonal, o que significa que os efeitos
principais e as interações podem ser estimados de forma independente, sem cor-
relação entre os coeficientes. Essa propriedade garante maior robustez à análise e
facilita a interpretação dos resultados. O modelo estatístico ajustado a partir do
planejamento é de natureza linear, podendo ser representado pela seguinte forma
geral:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3 + β123X1X2X3 + ε

em que Y representa a variável resposta, β0 é o intercepto, βi são os
coeficientes dos efeitos principais, βij os coeficientes das interações de segunda
ordem, β123 o coeficiente da interação tripla entre os fatores, e ε o termo de erro
aleatório.
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Para a realização deste trabalho, os fatores investigados foram: temperatura
da água de extração (Fator A), tempo de extração (Fator B) e razão massa prope-
lente/volume de água (Fator C). Esses fatores foram selecionados por representarem
variáveis críticas que afetam simultaneamente a eficiência de remoção de solventes
residuais, a preservação de aditivos estabilizantes e o desempenho final do prope-
lente. Os níveis de cada fator foram definidos com base em informações industriais
e em estudos anteriores, de modo a contemplar as condições mais representativas
para a operação em escala laboratorial.

Os ensaios experimentais foram conduzidos segundo a matriz previamente
estabelecida, e os resultados obtidos para a variável resposta (variação do teor de
voláteis residuais antes e após a extração) foram utilizados para ajuste do modelo
estatístico por meio da técnica de mínimos quadrados ordinários. Posteriormente,
realizou-se a análise de variância (ANOVA) com o objetivo de verificar a significância
dos efeitos principais e das interações, bem como a adequação do modelo ajustado.
O uso do planejamento fatorial completo a três fatores com réplicas no ponto
central possibilitou, assim, avaliar de forma sistemática o impacto de cada variável
de processo e de suas combinações, fornecendo subsídios iniciais quantitativos para
a otimização do procedimento de extração aquosa.

5.4 Extração Aquosa em Escala Laboratorial
Será realizada uma análise do processo de extração aquosa de solventes

presente no propelente de base simples BS 2155, fornecido pela IMBEL – Fábrica
Presidente Vargas (FPV), cuja formulação em base mássica é apresentada na Tabela
1. Vale enfatizar que neste trabalho foi utilizado o propelente BS 2155 do lote
03/2024, o mesmo empregado no trabalho anterior (RABELO, 2024). O propelente
BS 2155 tem protegido por sigilo. Seus parâmetros dimensionais são listados na
Tabela 2.
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Tabela 1 – Composição mássica do propelente BS 2155, protegido por sigilo

Composição mássica (%) %
protegido por sigilo protegido por sigilo
protegido por sigilo protegido por sigilo
protegido por sigilo protegido por sigilo
protegido por sigilo protegido por sigilo
protegido por sigilo protegido por sigilo
Somatório da composição 100

Fonte: IMBEL-FPV

A FPV também forneceu amostras do propelente em diferentes estágios:
protegido por sigilo, como ilustrado nas Figuras 7 e 8.

Figura 7 – Material após secagem por convecção com ar quente, protegido por
sigilo

Figura 8 – Material após a conclusão do ciclo de extração aquosa, protegido por
sigilo

O objetivo foi realizar comparações dos teores de voláteis residuais utilizando
o método 101.2.2 da norma MIL-STD-286C (Department of Defense, 1984c) já
descrito neste estudo.

Os dados apresentados refletem os procedimentos industriais adotados pela
IMBEL-FPV para determinar os teores residuais de solventes, empregando técnicas
como cromatografia gasosa e volumetria por extração para mensuração da umidade.
Nesse contexto de escala industrial, a extração aquosa envolve o controle de cinco
variáveis principais: taxa de aquecimento, temperatura final da água, proporção
mássica entre propelente e água, tempo de extração e vazão de água.

Devido a maior disponibilidade de tempo para realizar os ensaios laborato-
riais, optou-se por um planejamento experimental fatorial completo, ao invés do
fatorial fracionado realizado no trabalho anterior. No entanto, dada a limitação
no ambiente laboratorial, foram consideradas apenas três variáveis entre as cinco
mencionadas, cada uma em dois níveis +1 e –1, totalizando 8 corridas do fatorial
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completo. Além das 8 corridas previstas pelo fatorial completo, outras 3 corridas
serão realizadas para o ponto central. Essa decisão foi tomada, principalmente,
devido as restrições de instrumentos capazes de medir com precisão tanto a variação
da taxa de aquecimento quanto a vazão ao longo do processo.

Os três fatores escolhidos para o planejamento foram: temperatura final
da água de extração, proporção mássica propelente/água e tempo de extração.
Tais variáveis foram selecionadas por serem de mais fácil controle no ambiente
laboratorial e estão disponíveis nas Tabelas 2 e 3 para melhor entendimento do
planejamento. Quanto à vazão de água de recirculação, seu valor foi de 82,57 L/h,
aproximadamente.

Tabela 2 – Fatores e dados do processo industrial (IMBEL-FPV), protegido por
sigilo

Código
do fator Fator Dados do processo

industrial (IMBEL-FPV) xi = −1 xi = 1

A Temperatura final da
água (°C)

B
Tempo de extração sob
temperatura constante

(h)

C

Proporção em massa
propelente/água

durante o processo
(kg/kg)
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Tabela 3 – Planejamento experimental com pontos centrais, protegido por sigilo

Ordem Ponto Temperatura Tempo de Proporção em massa
propelente/

experimento central? final da
água (°C) extração (h) água durante o

processo (kg/kg)
1 Não
2 Não
3 Não
4 Não
5 Não
6 Não
7 Não
8 Não
9 Sim
10 Sim
11 Sim

A Tabela 2 apresenta os níveis adotados para cada fator do planejamento
fatorial e do ponto central:protegido por sigilo.

5.4.1 Materiais

• Amostra de pólvora verde;

• Saco de tecido permeável para armazenamento da massa de propelente;

• Aparelhagem experimental conforme esquemático explicitado na Figura 9
abaixo.

5.4.2 Procedimento

• Após pesagem da massa necessária de propelente para cada ensaio de extração,
conforme Tabela 4, colocou-se a amostra no saco de tecido que, posteriormente,
foi adicionado ao vaso superior do esquema da Figura 9.
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• Iniciar o aquecimento do equipamento e aguardar até que a temperatura
desejada em cada ensaio seja estabilizada, conforme indicação do sensor, para
então introduzir o saco de tecido carregado no equipamento e contabilizar o
tempo de extração.

• Verificar ao longo do processo o nível de água no recipiente e recompletar
quando necessário, visando manter a proporção mássica constante durante o
ensaio.

• Ao final do tempo previsto, retirar o saco contendo o propelente e coletar
uma amostra entre 4 e 5 gramas, com o objetivo de realizar posteriormente a
análise de determinação dos voláteis residuais.

Tabela 4 – Dados dos experimentos com massa de propelente e de água

Dados Experimento
1 2 3 4 5 6 7 8 Ponto Central

Massa propelente
BS 2155 (kg)

0,052 0,052 0,052 0,052 0,260 0,260 0,260 0,260 0,156

Massa
água (kg)

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
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Figura 9 – Aparato Laboratorial de Extração Aquosa utilizado

A Figura 9 apresenta o sistema montado para realização da extração aquosa
dos grãos de propelente. O aparato foi desenvolvido com foco em simplicidade,
segurança e funcionalidade, utilizando aquecimento indireto por meio de um re-
cipiente separado, o que evita o contato direto entre a fonte de calor e o vaso de
extração. O conjunto é composto por vasos com recirculação externa de água, uma
bomba responsável por essa recirculação, uma resistência para aquecer a água, um
controlador de temperatura e um sensor do tipo Arduino, utilizado para monitorar a
temperatura da água no interior do vaso durante os ensaios, o mesmo procedimento
utilizado e já explicitado no PFC 2024 (RABELO, 2024). Além disso, vale ressaltar
que uma diferença importante em relação à prática industrial está na recirculação
da água, a qual foi adotada tendo em vista os objetivos de redução de custos e
impactos ambientais, anteriormente delineados. Quanto aos outros aspectos de
operação, o projeto buscou manter semelhança com o processo fabril, especialmente
na definição dos limites superior e inferior dos parâmetros operacionais, conforme
estabelecido na Tabela 2.
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5.5 Determinação da Densidade Nominal
A avaliação da densidade nominal da pólvora por meio da metrologia é

essencial para assegurar a qualidade e a uniformidade do produto obtido em
escala laboratorial. Essa medida permite comparar os valores alcançados com os
parâmetros esperados do processo industrial, identificando possíveis desvios que
possam comprometer o desempenho balístico ou a segurança do propelente. A
densidade está diretamente relacionada à energia liberada durante a queima, sendo,
portanto, um critério crítico para validar a eficiência do processo de fabricação em
pequena escala antes da aplicação em larga escala.

Portanto, para aferir os dados metrológicos dos grãos a serem analisados,
será utilizada uma adaptação do procedimento descrito pelo Método 502.2.1 da
norma MIL-STD-286C CHG-2 (Department of Defense, 1984b). Essa adaptação
consiste na utilização de outro formato e tamanho de recipiente, o que permite uma
redução do volume de propelente empregado no ensaio, tendo em vista a limitação
de material disponível.

5.5.1 Materiais

• Amostra do propelente a ser analisada;

• Erlenmeyer de 25mL;

• Água destilada;

• Balança Analítica.

5.5.2 Procedimento

• Permitir que o propelente e a vidraria se estabilizem à temperatura ambiente;

• Pesar o erlenmeyer de 25 mL vazio, anotando o valor em planilha;

• Preencher o erlenmeyer completamente com o propelente, inclusive mediante
leves toques, pesando em seguida, abatendo o peso do erlenmeyer vazio,
anotando o valor em planilha;
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• Pesar o erlenmeyer preenchido com água destilada, abatendo o peso do
erlenmeyer vazio, anotando o valor em planilha;

• A densidade nominal pode então ser calculada pela equação

1000 ×
(

mp

ma

)
, onde mp é a massa do propelente medida em gramas e ma é a

massa de água destilada medida em gramas;

• Organizar as estatísticas apropriadas.

5.6 Exame Metrológico
A metrologia desempenha um papel fundamental no controle de qualidade

dos grãos de propelente, pois permite verificar se suas dimensões estão dentro dos
limites aceitáveis estabelecidos. Ao comparar as medidas obtidas em amostras do
processo laboratorial com aquelas oriundas da produção industrial, é possível avaliar
a consistência e a precisão do processo utilizado. Essa verificação é essencial para
garantir o desempenho balístico desejado, a segurança no manuseio e a confiabilidade
do produto, evitando variações que possam comprometer a queima controlada do
propelente.

Portanto, para aferir os dados metrológicos das amostras a serem analisadas,
será utilizado o procedimento experimental segundo o método 101.2.2-Moisture
and Volatiles : conforme a norma MIL-STD-286C CHG-2 (Department of Defense,
1984a).

5.6.1 Materiais

• Amostra do propelente a ser analisada;

• Paquímetro digital marca B-Tek modelo BT-363, 150 mm;

• Microscópio óptico Marca Olympus, modelo BX53M, lente MPlan N 5x/0.10
BD, com ampliação estimada de 145x (Laboratório de Metalografia da Seção
de Engenharia de Materiais do IME);
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• Software de geração e captura de micrografias LC Micro 2.2 (Build 16996),
Olympus Soft Imaging Solutions GmbH.

5.6.2 Procedimento

• Coletar uma amostra aleatória de 30 grãos de propelente, permitindo que a
mesma se estabilize à temperatura ambiente;

• Medir e registrar em planilha o comprimento de cada um dos grãos, utilizando
o paquímetro digital;

• Para a medição dos diâmetros externo e interno em microscópio óptico,
seccionar cada grão aproximadamente em seu ponto médio, utilizando lâmina
apropriada;

• Utilizando fita dupla face, posicionar os grãos cortados com a face seccionada
pra cima;

• Medir e registrar em planilha, para cada grão, os diâmetros externo e interno;

• Calcular em planilha o web para cada grão, que no caso específico do grão
cilíndro monoperfurado consiste na metade da diferença entre os diâmetros
externo e interno, representando a espessura de queima do propelente;

• Organizar as estatísticas apropriadas.

5.7 Avaliação Inicial da Estabilidade Química
A estabilidade química de propelentes e explosivos está diretamente relacio-

nada à sua capacidade de resistir à decomposição térmica ao longo do tempo. A
degradação da nitrocelulose e de outros constituintes pode levar à formação de gases
e produtos instáveis, o que compromete a segurança, a vida útil e o desempenho
balístico do material. Por isso, a avaliação da estabilidade é um dos ensaios funda-
mentais na caracterização de propelentes, sendo utilizada tanto para o controle de
qualidade da produção quanto para a previsão da vida útil em armazenamento.
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Entre os métodos clássicos, destaca-se a chamada Prova Holandesa (Dutch
Stability Test), originalmente descrita por Bofors (1960) no manual Analytical
Methods for Powders and Explosives (Bofors, 1960). Esse ensaio baseia-se na deter-
minação da variação de massa de uma amostra submetida a aquecimento controlado
em condições padronizadas, durante períodos definidos de tempo. A perda de massa
observada é atribuída à liberação de voláteis e produtos de decomposição, servindo
como indicador indireto da estabilidade química do propelente.

No presente trabalho, foi empregada uma adaptação desse método, utili-
zando estufa de aquecimento em substituição ao banho termostatizado descrito na
referência original, e aplicando o ensaio a diferentes amostras de propelente BS 2155
(in natura e submetidas a diferentes processos de extração). O objetivo foi realizar
uma avaliação preliminar da estabilidade química, comparando a variação de massa
das amostras em condições controladas de temperatura e tempo de exposição.

5.7.1 Materiais

• Amostras:

– Amostra 1: propelente industrial BS-2155 (in natura, “verde”);

– Amostra 2: BS-2155 após secagem convectiva (extração a ar quente);

– Amostra 3: BS-2155 após extração aquosa;

– Três replicatas do ponto central (amostras 4, 5, 6) — totalizando 6
erlenmeyers/amostras.

• Erlenmeyers de vidro de 50 mL (sem tampa) — 6 unidades, identificados
individualmente (ex.: 1, 2, 3, 4, 5, 6).

• Balança analítica.
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• Estufa de secagem/forno com controle de temperatura estável a 110 ◦C (ca-
pacidade para acomodar todos os erlenmeyers simultaneamente).

• Dessecador (para equalização térmica antes e após as pesagens).

• Pinças e luvas isolantes para manipulação de frascos quentes.

• Etiquetas e marcador resistente ao calor para identificação das amostras.

• Equipamento de proteção individual (EPI):luvas termo-resistentes.

5.7.2 Procedimento

• Aquecimento em estufa a 110 ◦C.

• Duração total adotada por motivos de segurança: 24 horas (8 h com erlen-
meyers abertos para determinação do teor de voláteis + 16 h adicionais com
erlenmeyers abertos retornando à estufa para determinação da estabilidade
química).

• Massa aproximada por amostra: ≈ 4,0 g de propelente (massa exata registrada
para cada erlenmeyer).

• Procedimento adaptado: uso de estufa em substituição ao banho de glicerina
descrito na referência original.

• Identificação e preparação das amostras: rotular 6 erlenmeyers (1, 2, 3, 4,
5, 6). Verificar a integridade das amostras e acondicionar aproximadamente
4,0 g de propelente em cada erlenmeyer. Anotar a origem de cada amostra
(in natura, secagem convectiva, extração aquosa, ponto central).

• Equalização térmica antes da pesagem inicial: colocar os erlenmeyers vazios
em um dessecador por ≈ 10 minutos para equalizar a temperatura ambiente e
evitar erros por convecção térmica na balança. Em seguida, realizar a pesagem
inicial: registrar a massa do erlenmeyer contendo o propelente (m0, em g)
em balança analítica. Todas as massas devem ser registradas com a mesma
precisão (casa decimal).
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• Colocação simultânea em estufa: dispor todos os erlenmeyers na estufa ao
mesmo tempo, de forma que recebam aquecimento uniforme. Iniciar o aqueci-
mento e manter a temperatura em 110 ◦C durante as primeiras 8 horas com
os erlenmeyers abertos (sem tampas), conforme adaptação do método para
permitir a saída de voláteis. O arranjo descrito pode ser verificado na Figura
10.

Figura 10 – 6 amostras com aproximadamente 4 gramas de pólvora cada colocadas
na estufa.

• Primeira pesagem (após 8 horas): ao término das 8 h, retirar os erlenmeyers
da estufa utilizando luvas apropriadas, deixá-los resfriar em dessecador por ≈
10 minutos para equalização térmica e realizar a pesagem. Registrar a massa
imediatamente após o resfriamento como m8h (g) para cada amostra.

• Retorno à estufa por mais 16 horas: após registrar m8h, retornar todos os
erlenmeyers simultaneamente à estufa e mantê-los por mais 16 horas a 110 ◦C
(totalizando 24 h de exposição, considerando os 8 h iniciais + 16 h adicionais).
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• Segunda pesagem (após 24 horas no total): ao término das 16 h suplementares,
retirar os erlenmeyers, resfriá-los no dessecador por ≈ 10 minutos e pesar
novamente. Registrar a massa final como m24h (g) para cada amostra.

• Cálculo da variação percentual da massa (perda entre 8 h e 24 h): para cada
amostra calcular a variação percentual segundo a expressão adotada:

∆m (%) = 100 × m8h − m24h

m8h

(5.3)

onde m8h é a massa medida imediatamente após as primeiras 8 horas e m24h

a massa após as 24 horas totais. Registrar todos os valores em planilha.

• Análise dos resultados: os valores obtidos a partir das etapas anteriores
devem ser comparados aos valores estipulados pelo Manual da Bofors, para
estabilidade química e discutidos para melhor compreensão.

5.7.3 Observações e justificativas da adaptação
O procedimento foi adaptado da Prova Holandesa, optando-se por utilizar

o aquecimento em estufa por questões de disponibilidade de equipamento e faci-
lidade operacional em escala laboratorial. Apesar da adaptação, foram mantidos
os princípios experimentais do método original: etapa inicial com liberação de
voláteis seguida de avaliação de perda de massa associada à decomposição térmica
do propelente.

A opção por encerrar o ensaio após 24 h (8 h + 16 h) foi baseada em
critérios de segurança operacional e à necessidade de limitar a exposição térmica
para reduzir riscos de incêndio. No entanto, vale ressaltar que esse regime ainda
permite avaliar a perda de voláteis e inferir sobre a estabilidade relativa entre as
amostras.
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5.8 Ajuste de Modelos Matemáticos
A etapa de ajuste de modelos foi conduzida a partir dos dados experimentais

obtidos no planejamento fatorial, com o objetivo de quantificar a influência dos
fatores temperatura da água (A), tempo de extração (B) e proporção mássica
propelente/água (C) sobre a variável resposta, definida como o teor de voláteis
residuais (%).

O procedimento metodológico foi estruturado conforme as etapas descritas
a seguir:

5.8.1 Preparação e organização dos dados
Os resultados de cada ensaio do planejamento fatorial foram tabelados e

normalizados de acordo com os níveis dos fatores (−1, 0 e +1), incluindo pontos
centrais, de forma a possibilitar a análise de curvatura do sistema. A resposta
considerada foi a variação relativa do teor de voláteis residuais, expressa em
porcentagem.

5.8.2 Software utilizado
O ajuste de modelos foi realizado com o software Minitab® versão 22.4.0

(64-bit), amplamente empregado em análises estatísticas de planejamentos experi-
mentais. O programa possibilitou a execução de regressão fatorial com inclusão de
termos lineares, interações de dois fatores e ponto central, bem como a verificação
da curvatura.

5.8.3 Critérios de ajuste do modelo
Inicialmente, com a utilização do software Minitab® versão 21.0 considerou-

se o modelo linear fatorial completo:

Y = β0 +
k∑

i=1
βiXi +

∑
i<j

βijXiXj + ε (5.4)

em que:
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• Y representa a variável resposta (teor de voláteis residuais);

• β0 é o intercepto;

• βi são os coeficientes dos efeitos principais;

• βij quantificam as interações entre os fatores;

• ε corresponde ao erro aleatório.

Posteriormente, no próprio programa, aplicou-se o procedimento Backward
elimination (built-in do Minitab) adotando α = 0,01 como nível de significância
para a exclusão sequencial iterativa de termos não relevantes. A partir do resultado
obtido, foram avaliados p-valor, a estatística F e os coeficientes de determinação
R2, R2

ajustado e R2
predito.

Ademais, é relevante notar que o vetor de parâmetros ajustados pode ser
calculado, também, usando o critério de Máxima Verossimilhança Estatística,
conforme

β =
(
X⊤X

)−1
X⊤Y (5.5)

onde Y é o vetor das respostas experimentais e X é a matriz tipo-Vandermonde,
na qual as linhas são os pontos de colocação experimentais e as colunas são as
expressões dos termos da superfície de resposta.

No caso, por exemplo, de um polinômio na forma

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3, (5.6)

a matriz é dada por
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X =



1 −1 −1 −1 1 1 1
1 −1 −1 1 1 −1 −1
1 −1 1 −1 −1 1 −1
1 −1 1 1 −1 −1 1
1 1 −1 −1 −1 −1 1
1 1 −1 1 −1 1 −1
1 1 1 −1 1 −1 −1
1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0



(5.7)

onde a primeira coluna corresponde ao termo independente; as colunas de 2
a 4 são os valores das três variáveis normalizadas em cada um dos experimentos;
e as colunas de 5 a 7 são os produtos dois a dois dos valores das três variáveis
normalizadas em cada um dos experimentos.

5.8.4 Equação de regressão final
A equação de regressão resultante permite a interpretação direta dos efeitos

dos fatores no processo de extração aquosa. Essa equação será utilizada para
fundamentar a análise dos efeitos principais e de suas interações, além de fornecer
subsídios para a definição de condições operacionais mais adequadas.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Resultados da Determinação de Voláteis Residuais
A seguir, são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do mé-

todo previamente discutido para a determinação do teor de voláteis residuais, os
quais serão utilizados como referência para os dados experimentais deste estudo.
Consideram-se, neste contexto, como amostras padrão da Fábrica aquelas fornecidas
pela IMBEL-FPV, correspondentes a três etapas distintas do processo produtivo:
protegido por sigilo.

Tabela 5 – Valores de parâmetro para amostras padrão, protegido por sigilo.

Massa inicial
(g)

Massa final
(g)

Porcentagem de
voláteis residuais

(%)
protegido por sigilo 4,438 3,940 11,221
protegido por sigilo 4,198 4,158 0,953
protegido por sigilo 4,515 4,462 1,174

Observa-se, protegido por sigilo. Além disso, é possível observar uma
variação no teor de voláteis residuais quando comparados os dados obtidos no
presente trabalho com o anterior (RABELO, 2024), o que pode ser considerado
um indício de que a pólvora sofreu alguma mudança em sua composição devido
ao tempo de armazenamento. Dessa forma, foi tomada a decisão de refazer todos
os experimentos, para evitar comparar dados de amostras utilizadas em períodos
distintos.

6.2 Resultados do Fator de Encharcamento
A Tabela 6 apresenta os valores dos fatores de encharcamento calculados,

conforme definidos anteriormente neste estudo, os quais foram utilizados para
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corrigir a massa final do propelente nos testes de determinação do teor de voláteis
residuais. Como previamente discutido, a introdução desse fator foi necessária
em razão das limitações do método de determinação de voláteis residuais (água
incluída) empregado, que se baseia na medição da perda de massa por aquecimento.
Esse procedimento não distingue a perda de solventes da perda de umidade, sendo,
portanto, fundamental considerar o encharcamento da amostra para obter uma
estimativa mais precisa dos voláteis residuais.

Tabela 6 – Fatores de encharcamento de cada ensaio, protegido por sigilo.

Experimento
Proporção (kg
propelente/kg

água)
Tempo (h)

Fator de
encharcamento

(E)
1,2 0,01 1 0,807
3,4 0,01 3 0,833
5,6 0,05 1 0,839
7,8 0,05 3 0,755

Ponto central 0,03 2 0,899

Nesse contexto, vale ressaltar que para o fator de encharcamento do ponto
central, aplicou-se o Teste de Dixon, técnica estatística indicada para identificar
valores discrepantes em séries de dados experimentais. Para mais informações do
teste de Dixon, o leitor pode consultar a fonte (SKOOG et al., 2006).

O resultado do teste mostrou que não seria possível rejeitar o maior nem
o menor valor obtido em cada série, pois ambos se encontram dentro da faixa de
variação aceitável. Dessa forma, em vez de selecionar arbitrariamente um valor
que melhor se ajustasse às expectativas, optou-se pela utilização da média de
todos os resultados experimentais, garantindo maior robustez metodológica e
representatividade dos dados obtidos.
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6.3 Resultados dos Experimentos de Extração Aquosa
Com base no planejamento experimental, foram obtidos os seguintes resul-

tados representados na Tabela 7.

Tabela 7 – Resultados experimentais do teor de voláteis residuais.

Experimento Teor de voláteis residuais (%)
Variação Relativa
do teor de voláteis

residuais(%)
Antes da
extração
aquosa

Após a
extração
aquosa

1 11,53 10,73 6,94
2 29,15 7,97 72,66
3 9,65 6,10 36,76
4 9,75 1,55 84,07
5 9,48 4,53 52,23
6 14,69 3,65 75,16
7 9,13 -7,29 179,85
8 9,37 -10,53 212,37

P.C 9,07 9,25 -1,96
P.C 8,83 8,54 3,27
P.C 8,67 8,61 0,71

A partir da Tabela 7, observam-se os valores obtidos antes e após a extração
aquosa, bem como a porcentagem de redução do teor de voláteis em cada expe-
rimento. A análise revela que, em sua maioria, houve uma redução considerável
nos teores de voláteis residuais, o que indica que a extração foi efetiva. Nesse
contexto, é válido destacar que a variação relativa do teor de voláteis residuais
(∆Vrel) foi determinada a partir da relação entre o teor final e o teor inicial de
voláteis, conforme a expressão:

∆Vrel(%) = 100 × Vi − Vf

Vi

(6.1)
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em que Vi representa o teor inicial de voláteis (%), e Vf o teor final (%)
após o tratamento aplicado.

De acodo com as especificações fornecidas pela Fábrica Presidente Vargas,
os limites de solvente residual (SR) para a pólvora seguem limites distintos, em
frações mássicas, conforme o estágio do processo. Para a pólvora protegido por
sigilo.

Dessa forma, ao calcularmos a variação relativa do teor de voláteis residuais
antes do processo de extração e após o processo, com base nos dados industriais,
chegamos à seguinte equação:

protegido por sigilo (6.2)

Essa variação relativa se aproxima, consideravelmente, do valor obtido no
protegido por sigilo, realizado em laboratório, como pode ser bem observado na
Tabela 7, corroborando para o indício de que a extração foi efetiva.

No entanto, os ensaios 7, 8 e aquele correspondente ao primeiro Ponto
Central (P.C) apresentaram resultados espúrios,uma vez que os valores negativos
para o teor de voláteis após a extração aquosa no caso dos experimentos 7 e 8, e
para a variação no teor de voláteis residuais no Ponto Central (P.C), não eram
esperados devido à física do fenômeno.

Os resultados negativos obtidos nestes experimentos devem ser analisados
com mais cautela, para tentar entender o motivo de tal desvio inesperado. Nesse
sentido, uma possível causa para os valores dos experimentos 7 e 8, é o valor utilizado
para o fator de encharcamento, uma vez que este valor impacta diretamente no
resultado do teor de voláteis residuais após a extração aquosa. Dessa forma, apesar
da redução total do teor ser positiva, se mostrando coerente fisicamente, cabe uma
melhor investigação para identificar outras possíveis causas da incoerência nos
valores do teor após a extração aquosa.

Já para o experimento correspondente ao Ponto Central (P.C), os números
passam a ser incoerentes na avaliação da redução total do teor de voláteis. A prin-
cípio, uma das causas possíveis é a mesma dos experimentos citados anteriormente,
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uma vez que, um valor elevado do fator de encharcamento também aumenta o valor
do teor após a extração aquosa, resultando em uma variação total negativa, o que
não faz sentido fisicamente. Uma das possíveis causas para se atentar aos valores
do fator de encharcamento é a irregularidade geométrica dos grãos de propelente
utilizados nos ensaios. Como evidenciado nas imagens obtidas por microscopia
apresentadas adiante, particularmente pelas Figuras 14 e 15, alguns grãos apre-
sentaram irregularidades dimensionais que podem ter favorecido maior retenção
de água em determinadas amostras. Essa heterogeneidade morfológica pode estar
influenciando diretamente a capacidade do grão de absorver água, uma vez que
variações na geometria alteram, potencialmente, a relação entre volume e área de
contato com o meio aquoso, resultando em comportamentos distintos ainda que
sob as mesmas condições experimentais.

Além disso, outro possível fator que pode estar influenciando os resultados
é a recirculação da água no processo de extração aquosa, que pode estar afetando
os valores obervados da variação de voláteis residuais, por estar possivelmente
contribuindo de forma positiva para a redução da taxa de remoção dos estabilizantes
dos grãos de propelente, uma vez que a saturação progressiva do meio líquido tende
a reduzir o gradiente de concentração. Esse efeito tende a limitar a perda excessiva
de aditivos críticos, preservando a estabilidade química do material e prolongando
sua vida útil. Ademais, ao diminuir a dissolução contínua dos estabilizantes, a
recirculação contribui para um equilíbrio dinâmico que mantém a eficiência na
retirada dos solventes residuais sem comprometer a composição do propelente.
Assim, observa-se que o uso da recirculação pode representar não apenas um ganho
em sustentabilidade, pela economia de água e energia, mas também um avanço
em termos de segurança e regularidade balística do produto final. Essa hipótese
ganha ainda mais relevância ao se analisar o aspecto visual das amostras retiradas
do teste de estabilidade química, como mostra a Figura 11.
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Figura 11 – Amostras após o ensaio de estabilidade química.

Como pode ser observado na Figura 11, as amostras 4, 5 e 6, que correspon-
dem aos experimentos do Ponto Central (P.C), aparentam estar visivelmente menos
degradadas que as amostras industriais. Esse aspecto visual favorece a hipótese de
que o processo proposto e utilizado em escala laboratorial estaria possivelmente
contribuindo para uma maior retenção de estabilizantes no grão de propelente.

Portanto, em um possível trabalho de continuidade, seria relevante a re-
alização de análises da água utilizada na etapa de extração aquosa, de modo a
quantificar a presença de estabilizantes dissolvidos ao longo do processo. A apli-
cação da cromatografia líquida nesse contexto permitiria verificar não apenas a
taxa de retirada desses aditivos, mas também identificar um possível nível de
saturação da água, que poderia atuar como fator limitante para a perda excessiva
de estabilizantes. Essa abordagem forneceria informações mais precisas sobre o
equilíbrio entre a eficiência de remoção de solventes residuais e a preservação da
estabilidade química do propelente, contribuindo para o delineamento de condições
operacionais mais seguras, sustentáveis e robustas para uma possível aplicação em
escala industrial.
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6.4 Resultados da Avaliação Metrológica
Serão apresentados a seguir os resultados obtidos nas avaliações metrológicas

realizadas com as amostras industriais e pelos experimentos do ponto central. Esses
resultados contemplam tanto as medições dimensionais dos grãos de propelente
quanto a determinação da densidade nominal, permitindo uma análise comparativa
entre os dados das amostras experimentais e os parâmetros das amostras vindas
diretamente da fábrica. Para a pólvora verde, especificamente, a comparação
estatística dos dados obtidos foi conduzida por meio da aplicação do teste t
de Student para diferença entre médias, com o objetivo de verificar a possível
existência de variações significativas entre as replicatas. Já para comparar os
dados das outras amostras entre si, foi utilizada a técnica de Análise de Variância
(ANOVA), na tentativa de determinar se as diferenças observadas entre as médias
são estatisticamente significativas ou se podem ser atribuídas à variação aleatória.

6.4.1 Resultados dos grupos amostrais de propelente verde
Nesta seção, apresentam-se os resultados relativos aos grupos amostrais de

pólvora verde, cujo objetivo é avaliar a repetibilidade do procedimento de coleta e
medição adotado. Serão comparadas estatisticamente as duas séries independentes
de amostras da pólvora verde por meio do teste t de Student, com o intuito de
verificar se as médias das variáveis metrológicas analisadas (comprimento, web e
densidade nominal) são estatisticamente equivalentes dentro do nível de significância
adotado. A demonstração de não-diferença significativa entre os grupos suportará
a hipótese de repetibilidade do método experimental e assegurará que as variações
observadas em etapas subsequentes possam ser atribuídas a fatores do processo de
extração e não a inconsistências na amostragem ou na mensuração.
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Tabela 8 – Resultados do teste t de student para o comprimento das pólvoras
verdes, protegido por sigilo

Comprimento Pólvora verde 1 Pólvora verde 2
Média
Teste F
Teste "t"

O resultado do teste t apresentado na Tabela 8, protegido por sigilo.

Tabela 9 – Resultados do teste t de student para o web das pólvoras verdes, pro-
tegido por sigilo

Web Pólvora verde 1 Pólvora verde 2
Média
Teste F
Teste "t"

O resultado do teste t apresentado na Tabela 9, protegido por sigilo.

Tabela 10 – Resultados do teste t de student para densidade nominal das pólvoras
verdes, protegido por sigilo

Densidade Pólvora verde 1 Pólvora verde 2
Média
Teste F
Teste "t"

O resultado do teste t apresentado na Tabela 10, protegido por sigilo.

Portanto, é possível dizer que protegido por sigilo.

6.4.2 Resultados do comprimento dos grãos das amostras
Nas tabelas 11 a 14, serão apresentados os resultados estatísticos das amos-

tras analisadas, com o objetivo de verificar a conformidade dos grãos em relação ao
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comprimento dos grãos das amostras.

Tabela 11 – Dados estatísticos referentes ao comprimento dos grãos de cada grupo
amostral , protegido por sigilo.

Grupo Contagem Soma Média Variância
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
Ponto Central 1
Ponto Central 2
Ponto Central 3

A Tabela 11 exibe as estatísticas descritivas para os seis grupos experimentais
principais. Cada grupo foi constituído por 30 amostras, e os valores de soma, média
e variância indicam diferenças sutis entre as condições testadas. O grupo protegido
por sigilo.

Tabela 12 – ANOVA referente ao comprimento dos grãos para os 6 grupos amostrais,
protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

A Tabela 12 mostra a análise de variância entre os seis grupos experimentais.
O valor de F calculado foi de protegido por sigilo.
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Tabela 13 – ANOVA referente ao comprimento dos grãos para as 3 amostras pre-
paradas pela fábrica, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

Na Tabela 11 são mostradas as estatísticas descritivas para os três grupos
representando condições industriais. As médias desse grupo particular variam entre
protegido por sigilo.

Tabela 14 – ANOVA referente ao comprimento dos grãos para as 3 amostras do
Ponto Central, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

A Tabela 11 apresenta dentre todos os resultados, os dados dos grupos
experimentais sob condições laboratoriais. As médias desse grupo particular variam
entre protegido por sigilo.

6.4.3 Resultados do web dos grãos das amostras
As análises micrográficas foram realizadas utilizando um microscópio óptico

da marca Olympus, modelo BX53M, equipado com lente MPlan N 5x/0.10 BD e
ampliação estimada de 145x, no Laboratório de Metalografia da Seção de Engenharia
de Materiais do IME. O processo de captura e tratamento das imagens foi conduzido
com o auxílio do software LC Micro 2.2 (Build 16996), desenvolvido pela Olympus
Soft Imaging Solutions GmbH, permitindo a obtenção de micrografias de alta
qualidade. Serão apresentadas 4 imagens dentro das 30 para cada grupo amostral
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para possibilitar uma maior compreensão dos resultados obtidos e facilitar a
avaliação visual do contexto apresentado. Assim, essas imagens serão expostas
separadamente em 2 replicatas de cada grupo amostral com 2 imagens cada.

O primeiro grupo amostral a ser exposto é a amostra industrial in natura
- propelente BS 2155 "verde"que se estende das Figuras 12 a 15, protegido por
sigilo.

Figura 12 – protegido por sigilo. Figura 13 – protegido por sigilo.

Observa-se que as imagens 12 e 13 ilustram protegido por sigilo.

Figura 14 – protegido por sigilo. Figura 15 – protegido por sigilo.

No mesmo grupo amostral, verificaram-se grãos de pólvora (Figuras 14 e
15) apresentando protegido por sigilo.

A seguir apresenta-se a análise dos grãos da amostra industrial in natura —
propelente BS 2155 — após protegido por sigilo. As micrografias representativas
deste grupo amostral encontram-se nas Figuras 16–19.

Figura 16 – protegido por sigilo. Figura 17 – protegido por sigilo.

As Figuras 16 e 17 evidenciam novamente o padrão protegido por sigilo.

Entretanto, nas imagens seguintes (Figuras 18 e 19) protegido por sigilo.

Figura 18 – protegido por sigilo. Figura 19 – protegido por sigilo.

Nota-se que na Figura 18 protegido por sigilo.

Na sequência apresenta-se protegido por sigilo.

Figura 20 – protegido por sigilo. Figura 21 – protegido por sigilo.
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As Figuras 20 e 21 evidenciam novamente protegido por sigilo.

Todavia, nas imagens seguintes (figuras 22 e 23) protegido por sigilo.

Figura 22 – protegido por sigilo. Figura 23 – protegido por sigilo.

Destacando mais uma vez protegido por sigilo.

A seguir apresenta-se a análise dos grãos da amostra do ponto central - 1ª
replicata - após a extração aquosa. As micrografias representativas deste grupo
amostral encontram-se nas Figuras 24-27.

Figura 24 – protegido por sigilo. Figura 25 – protegido por sigilo.

As Figuras 24 e 25 protegido por sigilo.

Entretanto, nas imagens seguintes (Figuras 26 e 27) protegido por sigilo.

Figura 26 – protegido por sigilo. Figura 27 – protegido por sigilo.

Reforçando mais uma vez protegido por sigilo nas Figuras 26 e 27.

Ademais apresenta-se a análise dos grãos da amostra protegido por sigilo
deste grupo amostral encontram-se nas Figuras 28-31.

Figura 28 – protegido por sigilo. Figura 29 – protegido por sigilo.

As Figuras 28 e 29 mais se aproximam protegido por sigilo.

Entretanto, nas imagens seguintes (Figuras 30 e 31) protegido por sigilo.

Figura 30 – protegido por sigilo. Figura 31 – protegido por sigilo.

Por fim, protegido por sigilo. As micrografias representativas deste grupo
amostral encontram-se nas Figuras 32-35.
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Figura 32 – protegido por sigilol. Figura 33 – protegido por sigilo.

Novamente, as Figuras 32 e 33 protegido por sigilo.

Não obstante, nas imagens seguintes (Figuras 34 e 35) protegido por
sigilo.

Figura 34 – protegido por sigilo. Figura 35 – protegido por sigilo.

Com base nos resultados obtidos na medição do web das amostras, verifica-se
a presença protegido por sigilo.

Tabela 15 – Dados estatísticos referentes ao web dos grãos de cada grupo amostral
respectivamente, protegido por sigilo.

Grupo Contagem Soma Média Variância
protegido por sigilo 30
protegido por sigilo 30
protegido por sigilo 30
Ponto Central 1 30
Ponto Central 2 30
Ponto Central 3 30

Os resultados indicam que protegido por sigilo.

Essa tendência de elevação da dispersão pode estar associada a diversos
fatores experimentais e físico-químicos associados ao processo de extração em escala
laboratorial proposto, como possíveis variações na taxa de retirada de voláteis e
na perda parcial dos estabilizantes, que podem alterar a plasticidade e a coesão
da matriz de nitrocelulose, promovendo deformações nos grãos que se refletem em
maior heterogeneidade do web.
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Tabela 16 – ANOVA referente ao web dos grãos para os 6 grupos amostrais, pro-
tegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

Na Tabela 15 são apresentadas as estatísticas descritivas dos grupos expe-
rimentais avaliados sob a abordagem web. Observa-se que a média mais alta foi
registrada no grupo protegido por sigilo.

A ANOVA para esse conjunto (Tabela 16) resultou em um valor de F =
protegido por sigilo.

Tabela 17 – ANOVA referente ao web dos grãos para as 3 amostras preparadas
pela fábrica, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

A Tabela 17 traz os resultados da análise referentes ao web dos grão prepa-
rados pela fábrica. A ANOVA revelou protegido por sigilo.

Tabela 18 – ANOVA referente ao web dos grãos para as 3 amostras do Ponto
Central, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –
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Por fim, a Tabela e 18 se refere ao conjunto dos grãos obtidos a partir das
condições do ponto central. Embora protegido por sigilo.

No entanto, é importante contextualizar que o aumento da variabilidade
metrológica, observado entre os grãos dos pontos centrais e aqueles referentes à
extração aquosa industrial, não implica automaticamente em perda de conformidade
no produto final industrial. Etapas subsequentes do processo fabril, como protegido
por sigilo.

Como encaminhamento, sugere-se que em um possível trabalho de continua-
ção, aprofunde-se a investigação das fontes de variabilidade em escala laboratorial,
considerando aspectos citados anteriormente, além de ampliar o número de replica-
tas para conferir maior robustez estatística às análises. Também seria pertinente
realizar estudos comparativos após as etapas finais do processo fabril, como a grafi-
tagem e a peneiração, a fim de quantificar até que ponto a variabilidade observada
nas amostras de laboratório é efetivamente transmitida ao produto acabado. Essas
iniciativas possibilitariam compreender melhor se as diferenças registradas refletem
um impacto real sobre o desempenho balístico ou se se tratam, em grande medida,
de efeitos associados às limitações da escala experimental.

6.4.4 Resultados da densidade nominal das amostras
Nesta seção serão apresentados e discutidos, nas Tabela 19 a 22, os resultados

referentes à densidade nominal das amostras de propelente obtidas tanto em
escala industrial quanto laboratorial. Esse parâmetro deve ser discutido devido
à sua relevância na caracterização físico-química dos grãos, uma vez que reflete
diretamente a existência de heterogeneidades estruturais. A análise estatística
aplicada, permite avaliar não apenas a consistência entre os diferentes grupos
amostrais, mas também o impacto que as condições de processamento e extração
exercem sobre a uniformidade do material. Dessa forma, busca-se compreender
em que medida os tratamentos experimentais reproduzem ou divergem do padrão
industrial, fornecendo subsídios para interpretar a robustez do método e suas
possíveis limitações.
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Tabela 19 – Dados estatísticos referentes à densidade nominal dos grãos de cada
grupo amostral, protegido por sigilo.

Grupo Contagem Soma Média Variância
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
Ponto Central 1
Ponto Central 2
Ponto Central 3

Os resultados indicam que, protegido por sigilo.

Esses deslocamentos sugerem que protegido por sigilo.

Tabela 20 – ANOVA referente a densidade nominal dos grãos para os 6 grupos
amostrais, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos 5
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

A análise de variância confirmou que protegido por sigilo.

Tabela 21 – ANOVA referente a densidade nominal dos grãos para as 3 amostras
preparadas pela fábrica, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

Ao analisar apenas as três amostras industriais, a ANOVA protegido por
sigilo.
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Tabela 22 – ANOVA referente a densidade nominal dos grãos para as 3 amostras
do Ponto Central, protegido por sigilo.

Fonte da
variação

SQ gl MQ F Valor-
P

F
crítico

Entre grupos
Dentro dos grupos – – –
Total – – – –

A avaliação dos pontos centrais também resultou em protegido por sigilo.

6.5 Resultados da Análise de Estabilidade Química
Nesta seção, registra-se que o experimento proposto não pôde ser conduzido

até o término por motivos de segurança. Após aproximadamente 24 horas de ensaio,
as amostras exibiram um aspecto visivelmente degradado, com coloração marrom
intensa e emissão de odor forte e característico, possivelmente associado à liberação
de vapores nitrosos. Tais condições tornaram imprescindível a interrupção imediata
das operações e o isolamento das amostras.

Na Figura 36 , podemos verificar as condições das amostras após 8 horas
na estufa a 110°C.
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Figura 36 – Resultado das amostras após 8 horas.

Pode-se observar nitidamente uma coloração escurecida,principalmente, das
3 primeiras amostras. A Figura 37 apresenta as amostras 24 horas após terem
entrado na estufa pela primeira vez (8 horas + 16 horas).
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Figura 37 – Resultado das amostras após 24 horas.

Ao longo do ensaio de aquecimento as amostras apresentaram escurecimento
nítido, sintoma que pode indicar início de degradação. Em virtude do risco po-
tencial e em conformidade com as normas de segurança do laboratório, decidiu-se
interromper o ensaio antes do tempo originalmente previsto pela Prova Holandesa
(72 horas). Em seguida, procedeu-se à avaliação da perda de massa adotando dois
pontos de leitura: 8 horas e 24 horas — sendo este último entendido como o tempo
acumulado de 16 horas originais acrescido de 8 horas adicionais (16 h + 8 h). As
leituras e pesagens foram efetuadas imediatamente após estabilização térmica e
em condições controladas, de modo a garantir a comparabilidade e a integridade
dos dados reportados. A modificação do protocolo foi documentada e tomada
com o objetivo de preservar a integridade das amostras e a segurança da equipe,
mantendo-se os critérios analíticos da Prova Holandesa para interpretação dos
resultados.

Ao calcular a variação percentual da massa de propelente a 110°C usando
como referência 8 horas e 24=16+8 horas, chegamos aos resultados expostos abaixo:
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Amostra Variação de massa (%)

Amostra 1 1,292
Amostra 2 1,253
Amostra 3 1,365
Amostra 4 0,766
Amostra 5 0,479
Amostra 6 0,377

Tabela 23 – Variação percentual da massa do propelente após 16 h a 110 °C.

Amostra 1 – protegido por sigilo;

Amostra 2 – protegido por sigilo);

Amostra 3 – protegido por sigilo;

Amostra 4 – protegido por sigilo;

Amostra 5 – protegido por sigilo;

Amostra 6 – protegido por sigilo.

Legenda:

• Amostra 1 – protegido por sigilo;

• Amostra 2 – protegido por sigilo);

• Amostra 3 – protegido por sigilo;

• Amostra 4 – protegido por sigilo;

• Amostra 5 – protegido por sigilo;

• Amostra 6 – protegido por sigilo.

A avaliação da estabilidade química dos propelentes segundo a Prova Holan-
desa (Dutch Test), tem como referencial que a perda de massa após aquecimento
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em estufa a 110 °C por 64 horas, não deve exceder o limite de 1,5% em relação à
massa inicial conforme estabelecido pela literatura de referência (Bofors, 1960).

Os resultados experimentais apresentados na Tabela 24 para as seis amostras
avaliadas, protegido por sigilo.

Tabela 24 – Dados estatísticos referentes à variação percentual da massa de prope-
lente no ensaio de estabilidade química, protegido por sigilo

Grupo Variação percentual da massa de
propelente após 16 h a 110°C (%)

protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
Ponto Central 1
Ponto Central 2
Ponto Central 3

Essa constatação indica que, sob as condições experimentais empregadas,
todas as amostras de propelente apresentam estabilidade química preliminarmente
aceitável. Apesar disso, é importante destacar que o tempo utilizado para a realiza-
ção do ensaio foi muito inferior às 64 horas previstas inicialmente. Dessa forma,
apesar dos resultados obtidos estarem dentro da faixa de segurança, sugerindo que
os processos de extração aquosa conduzidos não comprometeram de forma crítica a
presença de estabilizantes ou a integridade da nitrocelulose, é necessário realizar
outros testes e avaliar com mais cautela os resultados antes de concluir o grau de
estabilidade química das amostras.

Além disso, apesar dos valores obtidos em 24 horas de experimento se
aproximarem em alguns casos do limite imposto pelo ensaio original, é válido
ressaltar que todas as amostras obtidas a partir do experimento em laboratório
apresentaram valores mais baixos que aqueles referentes às amostras da fábrica,
além de apresentarem uma aparência menos degradada. Dessa forma, os resultados
referentes à variação de massa, assim como a aparência das amostras, como pode ser
observado na Figura 37, reforçam a hipóstese já abordada anteriormente, de que o
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processo com recirculação estaria contribuindo para a manutenção de estabilizantes
no grão de propelente.

Portanto, os resultados aqui apresentados devem ser interpretados como
indicativos preliminares, reforçando a necessidade de ampliar a investigação em
trabalhos futuros. Recomenda-se a realização de novos testes em laboratório, condu-
zidos em condições mais próximas das previstas pelo método de referência, incluindo
tempos de ensaio estendidos e monitoramento mais detalhado da degradação das
amostras. Além disso, seria de grande relevância estabelecer uma cooperação direta
com a IMBEL, de modo a possibilitar a realização dos testes de estabilidade química
das amostras obtidas em laboratório segundos os mesmos padrões utilizados para o
controle de qualidade dos produtos da Fábrica. Essa continuidade permitirá não
apenas confirmar os achados obtidos neste estudo, mas também fornecer subsídios
mais robustos para uma possível implementação e otimização do processo e para a
garantia da segurança e confiabilidade do produto final.

6.6 Resultados do Ajuste de Modelo
Nesta seção, serão apresentados os dados processados por meio do software

utilizado para a análise estatística e geração dos gráficos de regressão e de resíduos.
Esses resultados permitem avaliar a qualidade do ajuste obtido e a significância dos
fatores considerados no planejamento experimental. A discussão será conduzida
tomando como referência direta os gráficos gerados pelo programa, apresentados
na sequência, de forma a relacionar visualmente as tendências observadas com as
interpretações estatísticas correspondentes.

A análise de regressão fatorial realizada no software permitiu quantificar
os efeitos principais e suas interações sobre a variação relativa do teor de voláteis
residuais. O modelo obtido apresentou protegido por sigilo, evidenciando que a
equação ajustada é capaz de explicar satisfatoriamente a variabilidade experimental
observada.
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6.6.1 Equação e coeficientes do modelo ajustado
Os coeficientes estimados revelaram a magnitude e a direção da influência

de cada fator. Para realizar a análise desses fatores, optou-se por discutir apenas
aqueles considerados relevantes para o modelo, de modo a reduzir o número de
análises, uma vez que existem muitos fatores envolvidos no processo. A análise
pode ser facilitada ao observar a Figura 38, obtida a partir do software utilizado.

Figura 38 – Gráfico dos Efeitos Principais para Variação relativa de voláteis resi-
duais, protegido por sigilo .

Protegido por sigilo.

Figura 39 – Gráfico de interação para variação relativa de voláteis residuais, pro-
tegido por sigilo.

A partir da relevância dos fatores citados acima e utilizando os mesmos
conceitos já descritos ao abordar o ajuste de modelos matemáticos, o software
obteve uma equação de regressão em unidades codificadas, que é expressa com os
seguintes coeficientes:

protegido por sigilo (6.3)

Onde protegido por sigilo.

A equação acima foi obtida através da estratégia de regressão considerando
inicialmente todos os termos lineares e de interação. Entretanto, adotou-se o critério
de significância estatística com α = 0,01, o que levou à exclusão iterativa dos termos
não relevantes e resultou em um modelo mais representativo dos efeitos principais
sobre a resposta. Esse procedimento garantiu que apenas fatores estatisticamente
significativos fossem mantidos, evitando interpretações indevidas a partir de efeitos
espúrios.

Por outro lado, como discutido ao longo do trabalho, os fatores de enchar-
camento apresentaram baixa confiabilidade em seus valores. Diante desse cenário,
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optou-se por não realizar a estimativa de um valor ótimo das condições de opera-
ção, uma vez que os resultados poderiam estar mascarados por essas incertezas e,
portanto, não refletiriam a realidade do processo estudado.

Dessa maneira, para que seja possível obter uma equação mais confiável
e, consequentemente, prever com maior precisão um ponto ótimo de operação,
aconselha-se recuar um passo e reavaliar as inconsistências relacionadas aos valores
do fator de encharcamento. Essa análise pode envolver desde a revisão da estratégia
empregada para quantificar a água absorvida pelos grãos durante a etapa de
extração, até a manutenção do método atual, mas com maior controle sobre a
homogeneidade dimensional dos grãos utilizados. Nesse sentido, os resultados já
discutidos na análise metrológica apontaram uma certa falta de uniformidade entre
os grãos, aspecto que pode estar diretamente associado às variações observadas no
fator de encharcamento. Assim, a resolução dessas questões preliminares constitui
etapa essencial para fortalecer a robustez do modelo e viabilizar estimativas mais
próximas da realidade para as condições ótimas do processo.

No entanto, apesar de não ter sido determinado um valor ótimo para as
condições de operação neste estudo, a equação de ajuste obtida representa uma
contribuição valiosa para pesquisas futuras. O modelo pode e deve ser empregado
em novas investigações, servindo como ponto de partida para sua validação em
diferentes cenários experimentais e como ferramenta preditiva para estimar os
resultados associados a novas combinações dos três fatores analisados. Assim,
a equação ajustada não apenas amplia a compreensão inicial do processo, mas
também oferece suporte para direcionar estudos subsequentes rumo à definição de
condições operacionais mais robustas e representativas.

6.6.2 Análise de variância (ANOVA)
A Tabela 25 resume os coeficientes, valores-p, variância inflacionada (VIF) e

o resumo estatístico do modelo que foi utilizado para selecionar os fatores relevantes
já discutidos anteriormente. Todos os fatores avaliados foram estatisticamente
significativos (p < 0, 01), com destaque para: protegido por sigilo.
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Tabela 25 – Coeficientes estimados e estatísticas do modelo de regressão fatorial,
protegido por sigilo.

Termo Efeito Coef. EP Coef. T-Valor
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo —

Termo p-Valor VIF
protegido por sigilo —
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo
protegido por sigilo

Resumo do Modelo S R2 R2
ajust R2

pred

Valor

6.6.3 Avaliação gráfica
Os gráficos de resíduos e de regressão gerados pelo software corroboraram a

adequação estatística do modelo. Atravé dos gráficos, é possível compreender de
maneira mais simplificada os resultados obtidos pelo ajuste de modelo. Inicialmente,
pode-se destacar o gráfico de Pareto que mostra a relevância dos efeitos, como
observado na Figura 40.

Figura 40 – Gráfico de pareto dos efeitos padronizados, protegido por sigilo.

A análise do Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados evidencia que
os fatores de maior relevância sobre a variação do teor de voláteis residuais são
protegido por sigilo.

Já os gráficos de resíduos obervados na Figura 41, possibilitam uma inter-
pretação visual da proximidade do modelo com os valores reais obtidos a partir
dos experimentos em laboratório.
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Figura 41 – Gráficos de Resíduos para variação relativa de voláteis residuais, pro-
tegido por sigilo.

Os gráficos de resíduos referentes à variação relativa dos voláteis residuais
sugerem uma distribuição satisfatória em torno da linha central, sem evidências de
tendências sistemáticas ou padrões de dispersão que indicassem falhas no ajuste
do modelo. Observa-se que os valores residuais permanecem próximos de zero,
sugerindo que as diferenças entre os resultados experimentais e os valores previstos
pela equação ajustada são pequenas e distribuídas de maneira aleatória.

Esse comportamento reforça a validade estatística do modelo de regressão
obtido, uma vez que a ausência de padrões nos resíduos indica que a variabilidade
não explicada pelo modelo está associada apenas ao erro experimental aleatório,
e não a algum fator sistemático não considerado. Além disso, a proximidade dos
valores experimentais com aqueles estimados pelo modelo confirma a consistência
da metodologia aplicada e evidencia que a equação de ajuste apresentada anterior-
mente é representativa do fenômeno estudado, dentro das condições experimentais
avaliadas.
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7 CONCLUSÃO

O presente trabalho configurou-se como uma etapa de continuidade em
relação aos estudos anteriores, consolidando avanços na compreensão do processo de
extração aquosa de propelentes base simples em escala laboratorial. Os resultados
alcançados reforçaram a viabilidade e a compatibilidade do método experimental
desenvolvido com as condições observadas em ambiente fabril, assegurando a
relevância prática da abordagem adotada. Além disso, o estudo forneceu direções
claras para que futuras investigações possam evoluir em direção ao objetivo final de
prever, com maior precisão, as condições ótimas de operação do processo proposto,
de modo que este possa ser avaliado em escala industrial.

Os resultados referentes ao fator de encharcamento evidenciaram tanto a
relevância dessa variável para o cálculo mais preciso do teor de voláteis residuais
quanto as limitações associadas ao método empregado. A introdução do fator
mostrou-se necessária porque o procedimento de perda de massa por aquecimento
não distingue a remoção de solventes da perda de umidade, podendo levar a
interpretações equivocadas. Ainda assim, a análise realizada, incluindo a aplicação
do Teste de Dixon para o ponto central, reforçou a robustez metodológica ao evitar a
exclusão arbitrária de valores. A adoção da média dos resultados obtidos assegurou
maior representatividade dos dados experimentais, permitindo avançar nas análises
subsequentes. Contudo, a variabilidade observada nesse fator também revelou a
necessidade de aprofundar futuras investigações, de modo a reduzir inconsistências
e consolidar sua aplicação como ferramenta confiável em estudos de otimização.

Os resultados referentes aos experimentos de extração aquosa mostraram,
de modo geral, reduções expressivas no teor de voláteis residuais, confirmando a
efetividade do processo proposto em condições laboratoriais. Ademais, vale ressaltar
que os resultados sugerem a possibilidade de otimização protegido por sigilo.

Os resultados da avaliação metrológica evidenciaram que os grãos de pro-
pelente analisados apresentaram à recirculação da água, não comprometeu de
forma significativa a integridade da nitrocelulose nem a presença de estabilizantes,
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hipótese corroborada pela aparência menos degradada das amostras e pela menor
variação de massa em relação às amostras submetidas aos procedimentos fabris.
Esses achados reforçam o potencial da metodologia, mas também indicam a neces-
sidade de ensaios adicionais, em condições mais rigorosas e alinhadas ao protocolo
original, para consolidar a avaliação de estabilidade

A análise de estabilidade química demonstrou que, sob as condições experi-
mentais adotadas, todas as amostras de propelente apresentaram comportamento
preliminarmente aceitável, não indicando degradações críticas. Apesar disso, deve-se
destacar que os ensaios foram realizados em tempo inferior ao recomendado pelo
método de referência, o que limita a robustez das conclusões. Os resultados sugerem
que o processo de extração aquosa, sobretudo quando associado à protegido por
sigilo.

Os resultados do ajuste de modelo, obtidos por meio da análise estatística
no software, confirmaram a relevância dos fatores selecionados e permitiram a
construção de uma equação representativa do fenômeno estudado. A exclusão de
termos não significativos, a partir do critério de α = 0, 01, resultou em uma equação
mais otimizada e estatisticamente consistente. A análise de resíduos evidenciou
boa proximidade entre os valores experimentais e os previstos pelo modelo, sem
padrões sistemáticos que indicassem falhas de ajuste, o que reforça a validade do
modelo ajustado. Contudo, as inconsistências associadas ao fator de encharcamento
impactaram diretamente a confiabilidade de eventuais estimativas de condições
ótimas. Assim, embora o modelo seja adequado para descrever a variação relativa
dos voláteis residuais nas condições experimentais estudadas, sua aplicação futura
dependerá da revisão das limitações metodológicas identificadas, em especial aquelas
relacionadas à absorção de água pelos grãos.

Em síntese, os resultados obtidos neste trabalho, ainda que preliminares,
consolidam uma base experimental sólida e revelam caminhos promissores para a
continuidade das pesquisas. A superação das limitações identificadas, sobretudo
no que diz respeito ao fator de encharcamento, deverá permitir a construção de
modelos cada vez mais robustos e capazes de prever, com maior confiabilidade, as
condições ótimas de operação. Com a validação desses modelos em novas condições
experimentais e sua futura transposição para a escala industrial, torna-se plausível
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vislumbrar o alcance do objetivo geral proposto: o desenvolvimento de um processo
de extração aquosa de propelentes base simples que una eficiência, sustentabilidade
e segurança, atendendo às demandas da indústria e fortalecendo a confiança nos
resultados aqui alcançados como marco inicial desse avanço.
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