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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo explorar a extração aquosa de propelentes base simples,
com foco na otimização do processo fabril. Utilizando o planejamento experimental fatorial
fracionado, foram avaliados os efeitos de três fatores: temperatura, tempo e proporção
mássica propelente/água. A metodologia envolveu a comparação de amostras antes e
depois da extração, tomando o teor de voláteis residuais como variável resposta. Os
resultados obtidos sugeriram que o processo experimental é compatível com as condições
fabris, especialmente em relação à redução dos teores de voláteis, demonstrando boa
repetibilidade e consistência dos dados. O desvio padrão relativo baixo nos pontos centrais
indicou que o experimento pode ser reproduzido com confiabilidade, o que é essencial para
futuras aplicações. Além disso, o dispositivo para extração aquosa dos propelentes em
escala laboratorial, concebido e montado no escopo deste trabalho, apresentou resultados de
redução do teor de voláteis residuais razoavelmente próximos do ambiente fabril, apontando
para uma integração realista entre o laboratório e a indústria, sendo este um primeiro passo
em direção à melhoria do processo. O estudo inicial ofereceu uma base para investigações
mais aprofundadas, destacando áreas para otimização futura, como a taxa de aquecimento
e a vazão do ciclo de extração aquosa, que poderão resultar em melhorias no processo, tanto
em termos de eficiência da extração quanto de sustentabilidade econômica e ambiental,
como redução de consumo de água e de energia e a minimização da geração de efluente.

Palavras-chave: propelentes. extração aquosa. teor de voláteis. planejamento experimental
fatorial. base simples. otimização.



ABSTRACT

This work aimed to explore the aqueous extraction of single-base propellants, focusing
on the optimization of the manufacturing process. Using fractional factorial experimental
design, the effects of three factors were evaluated: temperature, time, and propellant/water
mass ratio. The methodology involved comparing samples before and after extraction,
using the residual volatiles content as the response variable. The results obtained suggested
that the experimental process is compatible with manufacturing conditions, particularly
regarding the reduction of volatile content, demonstrating good repeatability and con-
sistency of the data. The low relative standard deviation in the central points indicated
that the experiment can be reproduced reliably, which is essential for future applications.
Additionally, the aqueous extraction device for propellants at a laboratory scale, conceived
and assembled within the scope of this work, showed results of volatile content reduction
reasonably close to the manufacturing environment, pointing to a realistic integration
between the experiment and the production setting, serving as a first step towards process
improvement. The initial study provided a foundation for further investigations, highlight-
ing areas for future optimization, such as the heating rate and the flow rate of the aqueous
extraction cycle, which could result in process improvements in terms of both extraction
efficiency and economic and environmental sustainability, such as reducing water and
energy consumption and minimizing effluent generation.

Keywords: propellants. aqueous extraction. volatile content. factorial experimental design.
single base. optimization.
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1 INTRODUÇÃO

Materiais energéticos são qualquer substância ou mistura de substâncias que liberam
grande quantidade de energia de uma reação química de combustão ou por processos
de decomposição. Essa energia é geralmente liberada sob a forma de calor, luz, som ou
pressão, tornando esses materiais úteis em diversas aplicações, como propelentes para
foguetes, explosivos militares e pirotécnicos. Um propelente é um material energético que,
ao passar por um processo de combustão, libera uma grande quantidade de gases, sob
pressões moderadas, que são utilizados para fins de propulsão de projéteis, de foguetes, de
mísseis e de lançadores espaciais (AKHAVAN, 2011). Para a produção rápida desse gás, o
oxigênio deve estar contido na composição além de quantidades de elementos combustíveis
tais como carbono e hidrogênio, por exemplo. Para propelentes sólidos homogêneos, têm-
se que o combustível e o oxidante estão presentes na mesma molécula ou intimamente
misturados. Exemplos dessas moléculas são a nitrocelulose, ilustrada na Figura 1, e a
nitroglicerina, ilustrada na Figura 2, conhecidas, por este motivo, como bases energéticas.
Existem também os propelentes sólidos heterogêneos, usualmente denominados composite,
onde o oxidante e o combustível são compostos distintos que se organizam em fases
macroscopicamente perceptíveis.

Figura 1 – Nitrocelulose, estrutura molecular (NCBI, 2024a).
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Figura 2 – Nitroglicerina, estrutura molecular (NCBI, 2024b).

As duas substâncias apresentadas nas Figuras 1 e 2 são usadas como bases ener-
géticas, devido aos grupos nitro (-NO2) presentes em suas moléculas (MEYER, 2008).
Essas bases energéticas fornecem energia suficiente para a deflagração dos propelentes.
Os grupos(-NO2) fornecem oxigênio suficiente para a combustão rápida dos elementos
combustíveis presentes na mesma molécula, gerando grandes volumes de gases quentes
cuja expansão é a responsável pelos efeitos balísticos decorrentes.

Conforme Akhavan (2011) os principais tipos de propelentes sólidos homogêneos,
de acordo com a classificação da quantidade de bases energéticas, são: propelente base
simples, contendo apenas a nitrocelulose; propelente base dupla, contendo tanto a nitro-
celulose quanto a nitroglicerina e bases tríplice, contendo nitrocelulose, nitroglicerina e
nitroguanidina.

Propelentes base simples são tipos de propelentes usados em armamento de pequeno,
médio e grosso calibre. São fabricados a partir da nitrocelulose e adição de solventes, tais
como éter etílico, etanol e acetona (MEYER, 2008). Eles possuem diversas vantagens,
como menor resíduo final de queima, maior ajuste na taxa de queima - através do controle
da geometria e tamanho do grão - , além de maior segurança no emprego (URBANSKI,
1984).

Conforme Cooper (1996), o propelente de base simples é composto, além da base
energética - nitrocelulose - e solventes, por estabilizantes e aditivos para melhorar seu
desempenho. Os solventes, objetos de estudo do presente trabalho, são responsáveis pela
gelatinização da nitrocelulose, transformando-a em uma massa moldável para subsequente
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fabricação do grão. Na Tabela 1, apresenta-se a composição geral de um propelente base
simples segundo cada componente e sua função específica.

Tabela 1 – Composição geral de propelente base simples especificada por componentes
(COOPER, 1996).

Componente do propelente Função Exemplo
Base Energética Confere energia à pólvora Nitrocelulose

Estabilizante
Reduz envelhecimento e

aumenta
estabilidade química

Difenilamina (DPA)

Solvente Gelatiniza a nitrocelulose Etanol, acetona

Aditivo: plastificante Melhora a maleabilidade e
resistência mecânica Metil Centralite

Aditivo: supressor
de chama

Evita chama excessiva
na boca da arma Sulfato de Potássio

Aditivo: moderador
de superfície Modifica a taxa de queima Dibutil Ftalato (DBP) e

Dinitrotolueno

Aditivo: lubrificante
Protege o grão de umidade e

previne
formação de faíscas

Grafite

Esses propelentes base simples possuem formato tubular (podendo ser perfurados
ou não) e lenticular, tendo grande número de aplicações e sendo amplamente utilizados
em tiros de canhão, obus, morteiros e armas leves. No âmbito da Indústria de Defesa
Brasileira, tais produtos são fabricados na Fábrica Presidente Vargas, filial da Indústria
de Material Bélico do Brasil (IMBEL) e na Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC)
(IMBEL, 2018). De modo geral, pode-se classificar esses propelentes de acordo com o
emprego, que se subdivide em uso militar e uso civil. Em relação ao uso militar, têm-se
os propelentes para artilharia, utilizados em munições de médio e grande calibre, como
canhões, obuseiros e morteiros. Como exemplos pode-se citar os propelentes BS 2105 e
BS 3105, do tipo tubulares heptaperfuradas, utilizadas no Obus 105 mm. Já em relação
ao uso civil, têm-se os propelentes para caça e tiro esportivo, utilizados em cartuchos de
armas de caça e tiro ao alvo. Como exemplos, pode-se citar os propelentes como PV2P e
PP40, que são do tipo lenticular poroso.

Especificamente, esses propelentes também podem ser classificados por sua geome-
tria. Dentre as subdivisões, têm-se os de grosso calibre - tubular heptaperfurada (BS 90,
BS 3105, BS 3155) e de pequeno calibre - tubular monoperfurada (BS 2105, BS 2155). As
pólvoras de caça, já mencionadas anteriormente, são classificadas como lenticular porosa
(PV2P, PP40, entre outras) (IMBEL, 2018). Nas Figuras 3, 4 e 5, é possível ilustrar alguns
dos exemplos referidos neste texto.



Capítulo 1. Introdução 15

Figura 3 – Munição 105 mm, munição de uso militar utilizada em obuseiro 105 mm
(IMBEL, 2018).

Figura 4 – Munição 155 mm, munição de uso militar utilizada em obuseiro 155 mm
(IMBEL, 2018).
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Figura 5 – Munição do tipo PV2P, utilizada em armas de caça de uso civil de calibre .38
(IMBEL, 2018).

Existem diversos métodos de produção do propelente de tipo base simples (BS)
como aqueles apresentados e discutidos em (URBANSKI, 1984). Contudo, foi utilizado
como base para estudo o processo de fabricação atual aplicado na Fábrica Presidente Vargas
(FPV), que se desdobra em 14 etapas. As etapas são classificadas sequencialmente como:
desidratação da nitrocelulose, misturação, maceração, prensagem preliminar, prensagem
final, corte, extração de solventes, extração aquosa, secagem a ar, cobertura, mais uma
secagem a ar, grafitagem, homogeneização de lotes e, por fim, peneiração. O esquema do
processo de produção encontra-se ilustrado na Figura 6, onde a etapa de desidratação da
nitrocelulose, está identificada como PAD (prensa alcoolizadora desidratadora) devido ao
equipamento utilizado.

Figura 6 – Fluxograma geral de produção de propelentes base simples.
Fonte: Adaptado de Bowasag (2017).
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Em destaque, será explorada a etapa da extração aquosa no processo de fabricação
como um todo. A etapa de extração aquosa consiste na extração em água de solventes
residuais utilizados na gelatinização da nitrocelulose. Normalmente, os solventes utilizados
já possuem uma alta volatilidade — éter etílico, acetona e etanol — portanto, parte deles já
é perdida durante o processo. Além da extração aquosa, como mencionado anteriormente,
na fabricação há uma pré e pós-secagem a ar seco em relação à extração aquosa para
garantir o teor residual de solventes adequado à formulação exigida. Para o processo de
extração completo, consideram-se então duas etapas. A primeira envolve a secagem a seco
sob pressão atmosférica e temperaturas moderadas, em um processo de duração atual de
30 horas.

A segunda etapa consiste na extração aquosa, subdividida em três etapas, com
duração total que varia de 48 a 96 horas. O processo de secagem a ar quente realizado é
longo, como mencionado, o que pode impactar a produtividade e representar uma parcela
expressiva do custo final do produto. Contudo, o processo de extração aquosa também
tem suas desvantagens relativas. Caso seja inapropriadamente realizado, pode levar à
remoção de estabilizantes e aditivos, alterando a vida útil e o desempenho do propelente,
particularmente no que tange ao comportamento balístico. Os solventes são essenciais para
a aglutinação da base energética com os plastificantes e outros aditivos, contudo, devem ser
removidos no final, visto que teores de solvente mais elevados que o normal no propelente
podem causar inibição da queima, fazendo com que este queime mais lentamente, tendo
sua vivacidade reduzida e, por consequência, diminuindo o desempenho do propelente
(URBANSKI, 1984).

Daí resulta a necessidade de uma otimização do processo de extração aquosa a fim de
mitigar indesejados efeitos colaterais e diminuir o tempo de extração de solventes. Entre os
propelentes citados anteriormente, o presente trabalho concentrou-se no estudo do processo
de extração aquosa do propelente BS 2155 que possui características adequadas para uso
em munições de artilharia de grande calibre como o obuseiro de 155 mm apresentado na
4. Tal propelente foi projetado especificamente para atender os requisitos técnicos dos
obuseiros de 155 mm. A regularidade balística, incluindo a manutenção de pressões de
câmara e velocidades de boca dentro dos limites previstos, é crucial para a eficácia e a
segurança do sistema de armas. Além disso, a estabilidade química do propelente BS 2155
garante que ele se mantenha seguro ao longo de sua vida útil, garantindo, em última
análise, que o obuseiro possa operar com a precisão e a eficácia necessárias em cenários de
combate (AKHAVAN, 2011).

No planejamento experimental da extração aquosa, busca-se otimizar os parâmetros
com o objetivo de maximizar a eficiência do processo industrial em análise. Os recursos
financeiros e laboratoriais encontram-se constantemente em escassez para a aquisição
de equipamentos para laboratórios e para a indústria, exigindo uma pesquisa ou um
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dimensionamento de projeto com objetivos bem estabelecidos e confiáveis, a fim de evitar
posteriores consequências negativas, tais como prejuízos financeiros e desperdício de
materiais (CUNICO, 2008).

No cenário de diferentes tipos de planejamentos experimentais, os sistemas de
planejamento fatorial destacam-se positivamente devido à capacidade de avaliar o efeito
de um grande número de variáveis, limitando a quantidade total de experimentos a serem
realizados. O planejamento experimental fatorial permite estudar múltiplos fatores e suas
interações simultaneamente. Com fatores (variáveis independentes) e níveis (valores dos
fatores), um experimento fatorial completo testa as possíveis diferentes combinações das
variáveis (NETO, 2010).

O planejamento fatorial é considerado o mais adequado para a análise de experi-
mentos com duas ou mais variáveis de efeito. De acordo com Neves (2002), esse tipo de
método caracteriza-se por um número ab de experimentos, onde b representa o número de
variáveis de efeito a serem avaliadas e a o número de níveis ou degraus em que se deve
analisar cada fator. Comumente, utilizam-se dois níveis, um superior indicado pelo sinal
(+), e outro, inferior, indicado pelo sinal (-). Por fim, o número ab representará o número
de experimentos a serem realizados.

As vantagens do planejamento fatorial incluem eficiência, análise detalhada de
efeitos e otimização de processos (NETO, 2010). Na presente aplicação, qual seja, na
extração aquosa do propelente BS 2155, podem-se otimizar fatores como temperatura da
água, tempo e razão em massa propelente/água para garantir a eficiência do processo.

1.1 Objetivos Geral e Específicos
No presente trabalho, o objetivo geral consiste em utilizar equipamentos de bancada

de laboratório para desenvolver um procedimento que se assemelhe à extração em meio
aquoso, realizada em escala industrial, de solventes de propelente base simples empregado
em munição de artilharia, a fim de obter dados que embasem possíveis otimizações desta
etapa do processo fabril. Para atingir esse objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos
específicos:

1. Pesquisar possíveis aprimoramentos dos aspectos atuais da extração aquosa em
abordagem de escala laboratorial.

2. Examinar fatores como as condições de operação e os parâmetros de projeto (tais
como vazão de água no experimento, tempo total de duração do processo, proporção
massa de propelente/massa de água) e efeitos no produto final pós-extração através
do planejamento experimental fatorial, adotando como variável resposta o teor em
massa de voláteis residuais.
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1.2 Justificativa
O presente trabalho justifica-se pela necessidade de implementação de processos

industriais seguros, confiáveis e sustentáveis do ponto de vista econômico e ambiental é
um paradigma dominante no cenário empresarial moderno, sendo especialmente relevante
para a indústria de defesa. Nesse contexto, a aplicação de uma metodologia experimental
consistente e adequada a um problema fabril diretamente relacionado à produção de
propelentes de base simples para munição de artilharia justifica a presente proposta de
trabalho. Em adição, esses pontos conectam-se com o Plano Estratégico do Exército, de
acordo com o anexo A, Plano de Projetos de Sistemas e Material de Emprego Militar do
Plano Estratégico do Exército 2024-2027, onde o presente trabalho pode ser situado na
linha de pesquisa de materiais energéticos nas áreas de interesse operacional de plataformas
terrestres, fluviais e aéreas (SGEX, 2023).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Propelentes
Os propelentes são materiais energéticos que liberam uma grande quantidade de

gases, aproveitados para a obtenção de efeitos balísticos. Conforme Akhavan (2011), pro-
pelentes sólidos para armamentos são tradicionalmente homogêneos, enquanto propelentes
sólidos para foguetes e mísseis são comumente heterogêneos, podendo também ser homogê-
neos, como mostra a Figura 7, que apresenta um propelente sólido base dupla extrusado,
produzido na Fábrica Presidente Vargas, filial da IMBEL.

Figura 7 – Grão de Propelente de base dupla, utilizado no motor dos foguetes SBAT 70
(IMBEL, 2018).

Adiante, o estudo dos propelentes sólidos homogêneos para armamentos de guerra
será aprofundado nos aspectos mecânicos e químicos.

2.1.1 Desempenho
Os propelentes para armamentos são projetados com o propósito de fornecer grandes

quantidades de gases a elevadas temperaturas cuja expansão é capaz de propelir projéteis
com altos valores de energia cinética. A velocidade do projétil, um dos fatores de análise
do desempenho de um propelente, depende diretamente da taxa de produção de gás, a
qual depende, por sua vez, da quantidade de energia química liberada e da eficiência da
arma. Essa velocidade pode ser calculada pela equação 2.1.

v =
√

2mQη

M
(2.1)

Onde v é a velocidade do projétil, m a massa do projétil, Q a quantidade de energia
liberada na combustão dos propelentes - calor de deflagração - , η a eficiência da arma e
M a massa molar média dos gases de combustão (AKHAVAN, 2011).
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2.1.2 Geometria
A composição geral dos propelentes homogêneos de base simples, dupla e tripla

envolve a utilização da nitrocelulose como base energética. A nitrocelulose é um material
fibroso que possui boas propriedades mecânicas e pode ser usada, mediante o tratamento
com solventes, para fabricação de materiais em formato granular ou de bastão - comumente
conhecido como grão - a fim de proporcionar uma superfície de queima constante, evitando
possíveis detonações paralelas que venham a ocorrer.

Em relação ao tamanho do grão, este varia conforme o tamanho da arma. Com o
aumento no calibre das armas, torna-se necessário o uso de grãos maiores de propelente, os
quais apresentam um tempo de queima mais prolongado. A geometria dos grãos também
é de elevada importância (AKHAVAN, 2011). A Figura 8 apresenta alguns exemplos de
geometrias de grãos de propelente.

Figura 8 – Formato de grãos, exemplos de diferentes geometrias de grãos propelentes.
Adaptado de Akhavan (2011).

2.1.3 Propelentes base simples
Propelentes base simples são utilizados em diversos tipos de armas, desde pistolas

até munições de artilharia. Sua composição é majoritariamente de nitrocelulose, com um
teor de nitrogênio entre 12,5% e 13,2% (MEYER, 2008). Para gelatinizar a nitrocelulose,
são adicionados solventes como acetona, etanol e éter etílico, como finalidade de transformar
a estrutura amorfa na nitrocelulose em um material moldável. Posteriormente, podem
ser adicionados plastificantes, como dibutilftalato (DBP). Em seguida, essa mistura é
extrusada e cortada nas formas de grãos desejados. O conteúdo energético ou a entalpia
(Q) dos propulsores de base simples está na faixa de 3100 a 3700 J/g (AKHAVAN, 2011).
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2.1.3.1 Aditivos

Particularmente, o propelente base simples é composto, além da base energética
- nitrocelulose - e solventes, de estabilizantes e aditivos para melhorar sua performance.
Os aditivos utilizados em propelentes de armas desempenham várias funções essenciais
para melhorar o desempenho e a vida útil do propelente. Akhavan (2011) enumera alguns
exemplos de cada tipo de aditivo:

• Estabilizantes: a etil-centralite (EC) e a difenilamina são usadas para aumentar a
vida útil do propelente.

• Plastificantes: O dibutilftalato (DBP) e outros plastificantes inertes são utilizados
para gelatinizar a nitrocelulose.

• Agentes resfriadores: O dinitrotolueno pode ser adicionado para reduzir a temperatura
da chama.

• Moderadores de superfície: O dinitrotolueno ajuda a reduzir a taxa de queima da
superfície do grão.

• Lubrificantes de superfície: O grafite é usado para melhorar a fluidez do propelente e
prevenir o acúmulo de eletricidade estática.

• Inibidores de flash: Compostos como o sulfato de potássio, o nitrato de potássio, o
fluoreto de alumínio potássico e a criolita de sódio são utilizados para reduzir o flash
na boca do cano.

• Agentes decobreadores: O chumbo ou folha de estanho e outros compostos contendo
chumbo ou estanho ajudam a remover depósitos de cobre deixados pela faixa de
condução.

• Agentes anti-corrosão: O dióxido de titânio e o talco são utilizados para reduzir a
erosão do cano da arma.

Esses aditivos são essenciais para otimizar o desempenho, a segurança e a durabili-
dade dos propelentes de armas.

2.1.3.2 Fabricação de propelentes base simples

A fabricação do propelente base simples foi comentada na seção 1 e resumida
pela Figura 6 na qual apresenta-se resumidamente o fluxograma do processo. Agora este
fluxograma será detalhado etapa por etapa, com foco na extração aquosa, a fim de analisar
e entender o processo de forma geral.
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Na figura 6, as etapas destacadas em laranja referem-se à transformação da mistura
composta por base energética, solvente e estabilizante em um grão extrudado de formato
desejado pelo processo. A primeira etapa PAD (prensa alcoolizadora desidratadora),
mencionada anteriormente, refere-se à desidratação da nitrocelulose realizada numa prensa,
visto que o material inicial contém elevados teores de água (BOWASAG, 2017). A segunda
etapa refere-se à misturação da nitrocelulose com os solventes e os aditivos a serem
utilizados (URBANSKI, 1984).

A terceira e as subsequentes quarta e quinta etapas estão relacionadas à modelagem
do grão e sua geometria. Na maceração, macera-se a mistura prévia, rompendo a maior
parte da estrutura fibrosa da nitrocelulose e facilitando a incorporação uniforme dos
aditivos. Depois esta mistura é passada em duas prensagens. Na prensagem final, também
denominada extrusão, o grão é formado e, posteriormente, enviado para o corte na próxima
etapa.

Focando nas etapas intermediárias, destacadas em marrom na Figura 6, a etapa
de corte consiste no corte da massa do grão em formatos menores, onde os grãos seguem
para a extração de solventes, realizada previamente em ar quente, em uma câmara com
temperaturas controladas. Na sequência, o propelente segue para a etapa de extração
aquosa, realizada em tanques com temperatura e taxa de aquecimento controladas, com
diferentes durações. Essas etapas de extração têm extrema importância, visto que os
solventes foram adicionados no início com o intuito de gelatinizar a nitrocelulose, e devem
ser retirados a fim de não comprometer o desempenho do explosivo, a segurança e a
estabilidade química do produto final. Por último, na seção intermediária, o propelente
passa por uma secagem a ar para retirar a umidade carreada da etapa de extração aquosa
(URBANSKI, 1984).

Nas etapas finais, destacadas nas cores verde e azul, foca-se na finalização do
grão de propelente. Na etapa de cobertura, reveste-se os grãos a partir da adição de
moderadores. Sequencialmente, há mais uma etapa de secagem a ar e, após, uma etapa
de grafitagem, onde adiciona-se grafite com o intuito de melhorar o escoamento do grão,
facilitando seu carregamento e manuseio. A etapa final de homogeneização do lote serve
para homogeneizar todos os grãos do lote, garantindo uniformidade frente a flutuações
esperadas no produto e no processo. Por último, a peneiração é realizada com o intuito
de remover grãos defeituosos ou fora do padrão em relação à dimensão e à geometria
desejadas.

2.1.3.3 Extração aquosa

O primeiro método de extração de solvente foi aplicado por Sukhinskii na Rússia,
em 1892. Até então, era o método mais eficiente de remoção de solvente, com temperaturas
de processo variando de 80 a 90◦C. Contudo, essa faixa de temperatura era desaconselhável
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devido à redução da quantidade de estabilizante no propelente, resultante da dissolução da
difenilamina em altas temperaturas. Além disso, havia possibilidade de ocorrência de uma
reação de oxidação indesejada da difenilamina e a eventual coagulação da nitrocelulose na
água devido ao calor excessivo. Testes realizados revelaram que a extração tende a ser mais
eficiente se a amostra de propelente tiver sido previamente submetida a um processo de
secagem e estiver à temperatura ambiente. Se o propelente estiver sob altas temperaturas,
forma-se uma película, denominada "camada seca", que impede que o solvente seja extraído
para a água. Portanto, devido a essas razões, foram adotadas temperaturas mais baixas
para a extração aquosa, em torno de 15-30◦C, gradualmente elevando-se até 50-60◦C.
Ademais, vale ressaltar que a estabilidade do propelente diminui se ele estiver previamente
úmido e for submetido ao processo de extração aquosa, razão pela qual, no processo de
fabricação em vigor na Fábrica Presidente Vargas, é realizada uma secagem a ar quente
antes da extração aquosa. A extração de solventes do propelente, geralmente etanol e
éter, é realizada com o objetivo de transferir o solvente (principalmente o etanol) para a
fase aquosa, permitindo sua posterior recuperação. A extração pode ser substituída pela
secagem a pressão reduzida; contudo, essa alternativa exige instalações significativamente
mais caras. Em geral, a extração é realizada à temperatura ambiente ou a uma temperatura
moderadamente elevada (50-80◦C). Utilizam-se grandes bacias de concreto revestidas com
azulejos esmaltados. O propelente, em formato de tiras ou tubos, é colocado em cestos de
chapa de latão. Além disso, para aumentar a circulação da água, são instaladas bombas
no sistema e, se o processo for realizado com aquecimento, as quantidades de propelente
acondicionadas em sacos de tecido devem ser menores. Em uma fábrica localizada na
França, o tanque é construído em concreto e dividido por uma divisória em duas partes.
A uma certa distância do fundo, variável conforme a escala de produção, é adicionada
uma chapa de latão perfurada e resistente, de modo que, sob essa chapa, existem tubos
que fornecem água quente e drenam a água a ser aquecida da parte inferior. Cada cuba
possui sistema de aquecimento próprio e injetor de vapor, além de um transbordador
para escoamento do excesso de água para um recipiente especial. A Figura 9 representa o
sistema de extração aquosa utilizado na França mencionado anteriormente (URBANSKI,
1984).

O processo de extração aquosa e secagem do propelente envolve várias etapas que
afetam diretamente sua eficiência e estabilidade. O consumo de vapor é significativo, sendo
necessários aproximadamente 890 kg/h para aquecer a água de 50◦C a 80◦C e entre 650
kg/h e 890 kg/h para manter a temperatura em 80◦C. O tempo de extração do propelente
depende da temperatura da água e da espessura do grão. Geralmente, uma diminuição de
10◦C na temperatura de extração pode triplicar o tempo necessário para o processo. Por
exemplo, a extração a 80◦C dura 32 horas; a 70◦C, 96 horas; e a 60◦C, 288 horas. Além
disso, pólvoras mais finas, com espessura entre 0,5 mm e 2 mm, requerem um aumento
de 50% no tempo de processamento se a temperatura de imersão for reduzida em 10◦C



Capítulo 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 25

Figura 9 – Tanque de Extração Aquosa. Imagem adaptada de Urbanski (1984).

(URBANSKI, 1984).

A eficiência do processo também depende da secagem preliminar dos propelentes;
por exemplo, propelentes com 1,5% a 2% de matéria volátil requerem menos tempo de
imersão em comparação com aqueles que ainda contêm 10% a 15%, uma vez que a extração
é mais eficaz na remoção da matéria volátil residual. A secagem, por sua vez, influencia a
vivacidade da pólvora. Testes mostraram que o propelente imerso no tanque de extração
aquosa por 24 horas a 55◦C e, posteriormente, submetido à secagem por 24 horas à mesma
temperatura apresentou menor desempenho em comparação com outra amostra que foi
imersa por 12 horas a 80◦C e depois seca por 24 horas a 55◦C. Portanto, o propelente que
passou por um processo de extração mais curto, seguido de secagem a temperaturas mais
altas, demonstrou melhor desempenho. Após a extração, o propelente é seco para remover
a umidade e parte do solvente residual. A secagem a 55◦C pode levar de 4 horas a 160
horas, dependendo da geometria do grão da pólvora (URBANSKI, 1984).

A Tabela 2 fornece informações sobre o aumento dos valores de velocidade de
queima (v) e de pressão (p) após diferentes temperaturas de extração. Após a secagem,
propelentes utilizados em canhões, do tipo tiras ou tubos, passam por uma segunda seleção
devido a possíveis distorções ou descolorações resultantes da imersão na água. A Tabela 2
ilustra um sistema de tanques de extração aquosa de propelente, mostrando a variação do
teor de álcool em diferentes partes do tanque (URBANSKI, 1984).

Tabela 2 – Informações do sistema de tanques de extração do propelente, adaptada de
Urbanski (1984).

Extração adicional Acréscimo de valor
∆ v ∆ p

Tempo
(h)

Temperatura
(◦C) (m/s) (kg/cm2)

24 80 36-44 300-450
24 85 45-60 350-550
24 90 60-70 500-600
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2.1.4 Determinação do Teor de Voláteis Residuais
A determinação do teor de voláteis é crucial em diversas indústrias, incluindo

a de defesa, farmacêutica, alimentícia e de polímeros. Em materiais como propelentes
e explosivos, o teor de voláteis influencia diretamente a estabilidade, a segurança e o
desempenho do produto. Uma quantidade excessiva de voláteis pode levar à degradação
prematura, explosões e variações indesejadas na performance (VALENAL, 2013). Na indús-
tria farmacêutica, por exemplo, a presença de solventes residuais deve ser rigorosamente
controlada para garantir a segurança dos medicamentos. Portanto, métodos precisos e
confiáveis para a determinação de voláteis são essenciais para garantir a qualidade, segu-
rança e eficácia dos produtos. Dentre os métodos utilizados no contexto da indústria de
defesa, pode-se citar a cromatografia a gás e o método 101.2.2 da Norma MIL-STD-286C
(STANDARD, 1984). A cromatografia a gás é uma técnica de separação que permite a
análise e identificação dos compostos voláteis em explosivos e propelentes. O processo
envolve a passagem de uma amostra através de um sistema composto por duas fases: a fase
móvel (gasosa) e a fase estacionária. Os componentes da mistura interagem de maneira
diferente com essas fases, resultando na separação dos componentes voláteis ao longo do
tempo. Nessa técnica é possível obter dados relevantes sobre a vida útil e segurança do
material estudado (MACHADO, 2010).

O método 101.2.2 da norma MIL-STD-286C especifica métodos de teste para
avaliar a estabilidade térmica e química de materiais explosivos e propelentes, garantindo
sua segurança e eficácia. O seu procedimento consiste em submeter uma amostra à uma
temperatura fixa na estufa em um determinado intervalo de tempo, a fim de obter a variação
de massa relativa no processo, que indica o teor de voláteis na amostra inicial. Além disso,
o método inclui diretrizes para medir substâncias voláteis e testar a resistência à variações
de temperatura e à reações químicas. É essencial para assegurar a qualidade de materiais
usados em aplicações militares, sendo um procedimento padrão utilizado principalmente
para determinar o teor de voláteis em materiais de defesa, como propelentes e explosivos
(STANDARD, 1984). Esse método será o padrão utilizado, devido à conveniência e
simplicidade do procedimento, além do caráter exploratório do presente trabalho.

2.2 Planejamento Fatorial
O desenvolvimento de um planejamento experimental fatorial começa com a identi-

ficação dos fatores que podem ser controlados e das variáveis que se deseja avaliar. Esses
fatores podem ser categorizados como qualitativos (por exemplo, o tipo de catalisador)
ou quantitativos (como a variação de temperatura). Também é crucial levar em conta os
fatores não controláveis, que podem afetar os resultados experimentais. Técnicas como
blocagem e aleatorização são frequentemente usadas para mitigar a influência desses fatores
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incontroláveis nos efeitos dos fatores principais (NETO, 2010).

As variáveis medidas durante o experimento, denominadas respostas, podem ser
afetadas pelos fatores manipulados. As respostas podem ser tanto qualitativas quanto
quantitativas. Após a definição dos fatores e das respostas, o próximo passo é estabelecer
o objetivo claro dos experimentos. Esse objetivo orienta a escolha do tipo de planejamento
experimental mais apropriado.

Para realizar um planejamento fatorial, pode-se começar definindo os níveis dos
fatores a serem estudados. Por exemplo, se for avaliada a temperatura em quatro níveis
(50◦C, 60◦C, 70◦C e 80◦C) e o tipo de catalisador em três níveis (A, B e C), precisa-se
testar todas as combinações possíveis desses níveis. Com quatro níveis de temperatura e
três tipos de catalisador, o planejamento exigirá 4 x 3 = 12 experimentos, formando um
planejamento fatorial 4 x 3. O número de experimentos necessários para um planejamento
fatorial completo é dado pelo produto dos níveis dos fatores. No entanto, pode ser necessário
realizar mais experimentos para estimar o erro experimental (NETO, 2010).

Quando se estuda um fator em dois níveis, o planejamento mais simples é um
fatorial (2k), onde k é o número de fatores. Por exemplo, se forem analisados a temperatura
e o catalisador em dois níveis cada (30◦C e 60◦C para a temperatura, e A e B para o
catalisador), realizam-se ensaios em quatro combinações: (30°C, A), (30°C, B), (60°C, A)
e (60°C, B). Esses ensaios, feitos em duplicata, ajudam a estimar o erro experimental e
avaliar os efeitos dos fatores sobre a resposta. A fim de calcular o efeito que cada um dos
fatores tem sobre as saídas e a interação desses efeitos, será utilizado um algoritmo de
matrizes (CUNICO, 2008).

Como exemplificado na 3 abaixo, adaptada de Neto (2010), de um ensaio de
experimentos químicos, em que a variável resposta é representada pelo rendimento de uma
reação química:

Tabela 3 – Exemplo de um planejamento experimental fatorial completo.

Ensaio Temperatura (ºC) Catalisador Rendimento (%)
1 30 A 58
2 60 A 86
3 30 B 55
4 60 B 69

Começa-se reescrevendo a matriz de planejamento da Tabela 3, substituindo os
elementos pelos sinais algébricos que identificam o nível como superior ou inferior. Assim,
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30 e A serão substituídos pelo sinal (-), e 60 e B pelo sinal (+):
− −
+ −
− +
+ +


onde a coluna da esquerda refere-se à temperatura (T) e a coluna da direita ao catalisador
(C). Acrescenta-se a essa matriz uma coluna de sinais positivos - a primeira - e uma outra
cujos sinais são os produtos, elemento a elemento, dos sinais das colunas T e C. Isso nos
dá uma matriz 4 x 4, designada de Tabela de coeficientes de contraste:

X =


1 −1 −1 1
1 1 −1 −1
1 −1 1 −1
1 1 1 1


onde a 1ª coluna refere-se a uma coluna da matriz identidade, a 2ª coluna ao sinal da
coluna T, a 3ª coluna ao sinal da coluna C e a 4ª coluna à interação de T x C. O elemento
dessa coluna é o produto dos elementos de T e C. Para calcular os efeitos de cada fator
(T e C) e do efeito de interação (T x C) deles, utiliza-se a equação 2.2 abaixo (CUNICO,
2008).

F = 1
2xt

F y (2.2)

onde F é o efeito do fator (exemplo de fatores: T, C ou TC); xt
F é a transposta do

vetor-coluna do fator F da Tabela de coeficientes de contraste (X); e y é a resposta de
saída (vetor-coluna do rendimento do ensaio).

Logo, para calcular o efeito do fator de temperatura (T) na saída, ou seja, no
rendimento da reação, tem-se:

xt
T =

[
−1 1 −1 1

]

y =


58
86
55
69



T = 1
2

[
−1 1 −1 1

]

58
86
55
69

 = 21%
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Logo, por meio dessa operação, descobre-se o efeito da temperatura ou outro fator
na saída, ou seja, no rendimento da reação, que nesse ensaio para a temperatura foi de 21%.
Analogamente, é possível obter os efeitos nas variáveis de saída para o fator de interação
T x C e para o catalisador C.

Em síntese, podem-se ver que esse método de planejamento permite analisar a
influência de cada fator e possíveis interações entre fatores nas variáveis de saída, trazendo
resultados importantes sobre possíveis otimizações e ajustes de um processo industrial,
químico ou laboratorial em geral (CUNICO, 2008).

2.2.1 Planejamento Fatorial Fracionado
O planejamento fatorial fracionado é uma técnica estatística utilizada para otimizar

experimentos quando há muitos fatores e combinações possíveis (CUNICO, 2008). Ele é uma
versão reduzida do planejamento fatorial completo, que busca manter a eficiência enquanto
reduz o número de experimentos. Tem-se a seguir o resumo de um planejamento fatorial
fracionado para um caso com três fatores: para elaborar a matriz de um planejamento
fatorial fracionado, considera-se um exemplo com três fatores (A, B e C) e dois níveis para
cada fator (−1 e +1). Se fosse o completo, haveriam cerca de oito combinações do tipo:

• A1B1C1

• A1B1C2

• A1B2C1

• A1B2C2

• A2B1C1

• A2B1C2

• A2B2C1

• A2B2C2

Usando um plano fracionado típico 23−1, que tem quatro experimentos e é uma
fração do plano fatorial completo 23, escolhe-se quatro das oito combinações possíveis, por
exemplo: A2B2C2, A2B1C1, A1B2C1, A1B1C2. A matriz correspondente pode ser elaborada
da seguinte forma:
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Experimento A B C

1 −1 −1 −1
2 −1 +1 +1
3 +1 −1 +1
4 +1 +1 −1

Analisando esse tipo de planejamento, vê-se que ele possui menos experimentos
realizados, mas ainda permite estimar os principais efeitos e algumas interações, de maneira
análoga ao feito no tópico anterior, de planejamento fatorial completo (CUNICO, 2008).
Contudo, este plano introduz efeitos confundidos, onde alguns efeitos são misturados e não
podem ser separados, por exemplo, os efeitos do fator C são confundidos com os efeitos da
interação A × B.

Entretanto, apesar dessas limitações, o planejamento fatorial fracionado ainda
é uma ferramenta poderosa para otimizar a experimentação, especialmente quando os
recursos de materiais e de tempo são limitados.
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